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4 GEzZE DVERNI ZAVIRAGE S RAMINKEM | Pfehled

PREHLED

Pro jednokf¥idlé dvere
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Vhodné pro protipozarni a [ J [ J [ J [ J [ J [ @ [
kourotésné dveres
Bezbariérové podle DIN 18040 do EN3 EN4 EN4 EN4 EN4 FSA FSA FSA FSA
§itky kiidla (max.) v mm 950 1100 1100 1100 1100 FL FL
Zaviraci sila podle EN 1154 2/3 3/4 2-4 2/4/5 1-6 5-7 1-6 1-6 -6 -6 >7
Sitka dvefniho k¥idla (max.) v mm 950 1100 1100 1250 1400 1600 1400 1400 1400 1400 >1600
MOZNOSTI POUZITI
Montaz na kfidlo, strana zavésu [ J [ [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J
Uhel otvirani (max.), strana zavést? 180°  180°  180°  180°  180°  180°  180°  180°  180°  180°  180°
Montaz na kridlo, protilehla strana zavést @6 @6 @6 @6 @6 @6 @6
Montaz na zaruben, protilehld strana zavésu [ ] [ ] [ ] ([ J ([ J ([ J ([ J [ J [ J [ J [ J
FUNKCE
Zaviraci sila, nastavitelna o [ ) o o o o o o o o o
Tlumeni otevieni, nastavitelné @2 @2 o [ ] [ ]
Hydraulicky koncovy doraz, nastavitelny [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J [ J
Zpozdéni zavirani, nastavitelné @'
Rychlost zaviréani, nastavitelna [ ] [ ) [ ) [ ) [ ) [ ) [ ) [ ] o o o
Funkce mechanického zajisténi3 [ J [ J [ J [ J [ J @4
Elektricky stavéc [ ] [ J
Elektricky stavéc pro funkci volného chodu [ ] [ ]
Kourova spinaci centrdla, integrovana [ ] [ ]

Integrovana regulace postupného zavirani

® =ano

1 Model TS 4000 S se zpozdénim zavirani | 2 Model TS 2000 NV BC (nastavitelny) / TS 2000 V BC (fix) 1 3 Ne udvefi FaRD | 4 Mechanické zajisténi ucinné
jendo EN6 | 5 Systémové feSeni obsahuje TS 4000 IS/ E-IS/ R-IS na aktivnim kfidle v kombinaci s TS 4000 /E / R-IS druhym zafizenim na pasivnim k¥idle a
spoustéci mechanikou v zérubni | 6 Monté? paralelniho ramena | 7 Uhel otvirani (max.) na protilehlé stran& zavésa, viz kapitola: Dalsiinformace | 8 Platné pro
Némecko Predpisy pro jiné zemé se mohou odli$ovat, a proto je nutné zohlednit mistni ustanovenf. Za tim tGi¢elem se obratfte na mistni poboéku/zastoupeni firmy
GEZE.

FSA = stavéci zarizeni | FSA FL = stavéci zafizeni s volnym chodem



Pro dvoukf¥idlé dvere
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Vhodné pro protipozarni a [ J [ J ([ J
kourotésné dvere®
Bezbariérové podle DIN 18040 do EN4 FSA FSA
$itky kFidla (max.) v mm 1100
Zaviraci sila podle EN 1154 1-6 1-6 1-6
Sitka dverniho kfidla (max.) v mm 1400 1400 1400
MOZNOSTI POUZITI
Montaz na kfidlo, strana zavésu o ([ ]
Uhel otvirani (max.), strana zavésa? 180°  180° -7
Montaz na kridlo, protilehla strana zavést
Montaz na zaruben, protilehlé strana zavésu ([ J [ J [ J
FUNKCE
Zaviraci sila, nastavitelna o o o
Tlumeni otevieni, nastavitelné
Hydraulicky koncovy doraz, nastavitelny [ J [ J [ J
Zpozdéni zavirani, nastavitelné
Rychlost zavirani, nastavitelna o o o
Funkce mechanického zajisténi3 [ J
Elektricky stavéc [ J [ J
Elektricky stavéc pro funkci volného chodu
Kourova spinaci centrédla, integrovana [ J
Integrovana regulace postupného zavirani [ J [ J [ J
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Pro
jednokridlé
dvere

Dverni zavirace s horni montazi s raminkem firmy GEZE se
vyznacuji predevsim dvéma vlastnostmi: jsou pohodIné pfri
manipulaci a bezpecné pfi pouzivani. Nase dverni zavirace
totiz nejen usnadnuji otvirani dvefri, ale zarucuji i spolehlivé
zavirani v pripadé pozaru. Pouzijte nas rozsahly sortiment
dvernich zaviract pro jednokfidlé dvere a adekvatné si dovy-
bavte své dvefe - vyhovite tak mnohem prisnéjSim pravnim
predpistim.




8 GEZE DVERNI ZAVIRAGE S RAMINKEM | Pro jednokiidlé dvefe | TS 1000 C

TS 1000 C
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1

Dverni zavira¢ s horni montazi s raminkem pro jednokridlé dvere
se Sirkou kridla do 950 mm s nastavitelnou rychlosti zavirani

OBLASTI POUZITI

Dvere s dorazem s pravymi a levymi kridly v interiéru
Dvere s dorazem s $itkou kiidla do 950 mm

Montaz na kridlo na strané zavést a montaz na zaruben na protilehlé strané zavést

NN AN

Montéaz na kfidlo na protilehlé strané zavésu mozna s montazi paralelniho ramene

CHARAKTERISTIKA VYROBKU

Proménliva zaviraci sila EN2 nebo EN3 oto¢enim drzaku raminka
Pouzitelné pro dvere s oteviranim vpravo a vlevo bez prestaveni

Hydraulicky koncovy doraz, ktery dvere kratce pred zavienou polohou zrychli

NN AN

Rychlost zavirani Ize individuélné nastavit



TS 1000 C | Pro jednokfidlé dvete | GEZE DVERNI ZAVIRACE S RAMINKEM

SPECIALNi PROVEDENI

- GEZE TS 1000 C s nastavitelnym dhlem trvalého otevieni v rozsahu 70° az 150°

TECHNICKE UDAJE — DVERNI ZAVIRACE

Dvef#ni zaviraé TS 1000 C

CHARAKTERISTIKA VYROBKU

Zaviraci sila podle EN 1154 2/3

Doporucuje se $itka kiidla do 950 mm

Stejné vyhotoveni DIN-L a DIN-R [ J

Vyrobek prezkousen podle Dvefni zavira¢ testovan podle EN 1154
Délka 215 mm
Konstrukéni hloubka 44 mm

Vyska 52 mm
FUNKCE

Zaviraci silu Ize nastavit pomoci montaze
Rychlost zavirani, nastavitelna [ J

Koncovy doraz, nastavitelny pomoci ventilu

Tlumeni otevirani, integrované -

Poloha nastaveni zaviraci sily Montazni poloha

® =2ano

VYKRES ROZMERU PRODUKTU
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MONTAZ NA KRIDLO/STRANA ZAVESU

POHLED
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Priklad pro montaz GEZE TS 1000 C
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OBJEDNACI INFORMACE

Oznaéeni Provedeni Id.¢.
GEZE TS 1000 C kompletni baleni?2 stfibrna barva 101771
Velikost EN 2/3, s nastavitelnym thlem trvalého otevieni bild RAL 9016 101773
¢ernd RAL 9005 119574
mosazna barva 101777
podle RAL! 101776
GE_ZE TS 1000 C kompletni balent stfibrna barva 101765
Velikost EN 2/3, s raminkem bil4 RAL 9016 101767
&ernd RAL 9005 119573
mosazna barva 101770
podle RAL! 101769
MONTAZNI MATERIAL
Montazni deska pro dverni zavirac¢ stfibrna barva 072019
proTS1000C bila RAL 9016 072021
&ernd RAL 9005 072022

1 Priplatek za specidlni RAL barvy viz VSeobecna upozornéni | 2 V Némecku neni schvéleno pro protipoZarni a koufotésné dvere
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TS 1500

Dverni zavira¢ s horni montazi s raminkem pro jednokridlé dvere
se Sirkou kridla do 1100 mm s nastavitelnou rychlosti zavirani

OBLASTI POUZITI

Dvere s dorazem s pravymi a levymi kridly v interiéru
Dvere s dorazem s $itkou kfidla do 1100 mm

Montaz na kridlo na strané zavést a montaz na zaruben na protilehlé strané zavést

NN AN

Montéz na kfidlo na protilehlé strané zavést moznéa s montazi paralelniho ramene

CHARAKTERISTIKA VYROBKU

Proménliva zaviraci sila EN3 nebo EN4 otocenim drzaku raminka

Pouzitelné pro dvere s oteviranim vpravo a vlevo bez prestaveni

Hydraulicky koncovy doraz, ktery dvere kratce pred zavienou polohou zrychli
Rychlost zavirani Ize individuélné nastavit

NN AN



TS 1500 | Pro jednokfidlé dvefe | GEZE DVERNI ZAVIRACGE S RAMINKEM

SPECIALNi PROVEDENI

- GEZE TS 1500 s nastavitelnym thlem trvalého otevieniv rozsahu 70° az 150°

TECHNICKE UDAJE — DVERNI ZAVIRACE

13

Dvef#ni zaviraé TS 1500

CHARAKTERISTIKA VYROBKU

Zaviraci sila podle EN 1154 3/4
Doporucuje se $itka kiidla do 1100 mm

Stejné vyhotoveni DIN-L a DIN-R [ J

Vyrobek prezkousen podle Dvefni zavira¢ testovan podle EN 1154
Délka 177 mm
Konstrukéni hloubka 39 mm

Vyska 50 mm
FUNKCE

Zaviraci silu lze nastavit pomoci montaze
Rychlost zavirani, nastavitelna [ J

Koncovy doraz, nastavitelny pomoci ventilu

Tlumeni otevirani, integrované -

Poloha nastaveni zaviraci sily Montazni poloha

® =2ano

VYKRES ROZMERU PRODUKTU
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MONTAZ NA KRIDLO/STRANA ZAVESU TS 1500

POHLED
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Priklad pro montaz GEZE TS 1500
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3 L3
- . 60 0. 184
g uﬁ] g

e
1
n
Nl

:HYZ.

"

9.5
_|_
_|_

_I_
176 6002 LO 07 176
[

I ]
L[ ]

i
I 1

e
|

|

|

|

Rez = pfima montaz Upeviovaci rozméry levych dvefi Upeviiovaci rozméry pravych dvefi
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OBJEDNACI INFORMACE

TS 1500 | Pro jednokiidlé dvefe | GEZE DVERNI ZAVIRAGE S RAMINKEM 15

Oznaéeni Provedeni Id.¢.
th_aFnl’zaviraé GEZE TS 1500 stfibrna barva 101792
Velikost EN 3/4 (bez raminka) bild RAL 9016 101794
podle RAL! 101875
Raminko TS 150(?/1000 C2w ; stfibrna barva 101815
s funkci mechanického zajisténi bil RAL 9016 101817
podle RAL! 101818
Raminko TS 1500/1000 C stfibrnd barva 101878
standard bila RAL 9016 101881
podle RAL! 101882
MONTAZNI MATERIAL
Montazni deska pro dverni zavira¢ stiibrna barva 029682
pro TS 1500 bila RAL 9016 029685
podle RAL! 029686
PRISLUSENSTVI
Krytka pro dveini zavirac stfibrna barva 080147
pro TS 1500, Ize pouZzit pouze pfi montazi na k¥idlo bild RAL 9016 080149
podle RAL? 080150

1 Priplatek za specidlni RAL barvy viz VSeobecna upozornéni | 2 V Némecku neni schvéleno pro protipoZarni a koufotésné dvere
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TS 2000 NV

Dverni zavira¢ s horni montazi s raminkem pro jednokfidlé dvere
se Sirkou kfidla do 17100 mm s plynule nastavitelnou zaviraci silou

OBLASTI POUZITI

Protipozarni a kourotésné dvere
Dvere s dorazem s pravymi a levymi kridly
Dvere s dorazem s Sitkou kfidla do 17100 mm

Montaz na kridlo na strané zavést a montaz na zaruben na protilehlé strané zavést

NN A AN

Montéz na kfidlo na protilehlé strané zavést moznéa s montazi paralelniho ramene

CHARAKTERISTIKA VYROBKU

Plynule nastavitelna zaviraci sila EN2-4
Pouzitelné pro dvere s oteviranim vpravo a vlevo bez prestaveni

Hydraulicky koncovy doraz, ktery dvere kratce pred zavienou polohou zrychli

NN AN

Rychlost zavirani Ize individuélné nastavit
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SPECIALNi PROVEDENI

- GEZE TS 2000 NV BC s hydraulickym tlumenim otevirani nastavitelnym zepredu
- GEZETS 2000 NV / NV BC s nastavitelnym thlem trvalého otevieni v rozsahu 70° az 150°

TECHNICKE UDAJE — DVERNI ZAVIRACE

Dvefni zavira¢ TS 2000 NV Dvefni zavira¢ TS 2000 NV BC
CHARAKTERISTIKA VYROBKU
Zaviraci sila podle EN 1154 2-4
Doporucuje se Sitka kridla do 1100 mm
Stejné vyhotoveni DIN-L a DIN-R [ ] [ ]
Vyrobek prezkousen podle Dverni zavira¢ testovan podle EN 1154
Vhodnost - pozarni dvere [ ] [ J
Montazni deska s vrtacim schématem podle EN 1154 [ ] [ ]
Délka 226 mm
Konstrukéni hloubka 48 mm
Vyska 60 mm
FUNKCE
Zaviraci silu lze nastavit plynule
Rychlost zavirani, nastavitelna [ ) ‘ [ )
Koncovy doraz, nastavitelny pomoci ventilu

Tlumeni otevirani, integrované - Ano, hydraulicky nastavitelné

Poloha nastaveni zaviraci sily Boéni

Tepelné stabilizované ventily [ ] [ ]

® =ano

VYKRES ROZMERU PRODUKTU
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18 GEZE DVERNi ZAVIRAGE S RAMINKEM | Pro jednokiidlé dvefe | TS 2000 NV

MONTAZ NA KRIDLO/STRANA ZAVESU TS 2000 NV/NV BC

POHLED

110

s

Priklad pro montaz GEZE TS 2000 NV/NV BC
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MONTAZ NA ZARUBEN/PROTILEHLA STRANA ZAVESU TS 2000 NV/NV BC
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Priklad pro montaz GEZE TS 2000 NV/NV BC

PRIMA MONTAZ

N 0
160
w02 135% 130"
130 135
&
50 . — g
& ‘_ ———————————— @& — = il Sl _____‘
\ !
i’I \ 2227 457 £ 222 ‘\
5 ‘ T 1 ‘ [
— ] el T
L ‘ [
L'
:\:E:r'_‘u =4w\‘k— - e
Rez = pfima montaz Upeviiovaci rozméry pravych dvefi Upeviovaci rozméry levych dvefi
MONTAZ S MONTAZNi DESKOU
N
] 142 1602 160** 142
o\
‘ N @ & @ ®
@f @ & @ ¢
T a Ne— \
© | % \ \
A e | . |
1 9 \‘ P s 45| 80" ‘\
=l [ I =
— U0 |
I L
:E:m i ks
=)

Rez = montaz s montazni deskou Upeviiovaci rozméry pravych dvefi Upeviovaci rozméry levych dvefi




20 GEzZE DVERNIi ZAVIRAGE S RAMINKEM | Pro jednokiidié dvefe | TS 2000 NV

OBJEDNACI INFORMACE

Oznaceni Provedeni Id.¢.
Dngnl‘zavira(“: GEZE TS 2000 NV stfibrna barva 128885
Velikost EN 2-4 (bez raminka) bild RAL 9016 128887
podle RAL2 128888
Dngnl‘zavfraé GEZE TS 2000 NV BC stfibrna barva 124944
Velikost EN 2-4 s tlumenim otevirani (bez raminka) bild RAL 9016 124946
podle RAL2 124947
Raminko TS 4009/20003 - stfibrnd barva 102454
s funkci mechanického zajisténi bil RAL 9016 102456
podle RAL2 102457
Raminko TS 4000/20003 stfibrnd barva 102445
se zapinatelnou a vypinatelnou funkci mechanického zajistént bil4 RAL 9016 102447
podle RAL2 102448
Raminko TS 4000/2000 stfibrnd barva 102431
prodlouzené, pro montaz na zaruber pfi hloubce osténiv rozsahu 70-170 mm bil4 RAL 9016 102433
podle RAL2 102434
Raminko TS 4000/2000 stfibrna barva 102421
standard bila RAL 9016 102423
podobné uslechtilé oceli 102426
podle RAL2 102425
MONTAZNI MATERIAL
ProdlouZeni osy pro TS 4000/TS 2000 10 mm  pozinkované 103548
Horniozubent 15 mm  pozinkované 103549
20 mm  pozinkované 103550
Vrtaci S§ablona pro dvefni zavirace pro TS 5000/4000/3000/2000 053134
Deska k upnuti skla pro dverni zavirace stfibrna barva 014835
pro TS 3000/TS 2000NV bil4 RAL 9016 014843
podle RAL2 014845
Montazni deska s protikusem na sklenéné dvere pro TS 3000/TS 2000 NV stfibrna barva 090259
Montazni deska raminka stfibrnd barva 057109
pro TS 4000/2000, pfi tizkych zarubnich podle RAL2 082506
Montazni deska raminka stfibrna barva 053318
pro TS 4000/2000, pfi montazi paralelniho ramena podle RAL? 027460
Upevriovaci deska pro dvere s plochym obloukem stfibrna barva 127434
pro TS 2000 NV, vyska oblouku max. 130 mm podle RAL2 127435
Montazni deska pro dverni zavira¢ 126234
pro TS 2000 NV & NV BC s vrtacim schématem podle DIN EN 1154 pfiloha 1
Montazni dhelnik na zéruber pro montaz na zarubern BG pro TS 2000 NV stfibrna barva 127432
PRISLUSENSTVI
Krytka pro dveini zaviraé stfibrna barva 013487
pro TS 3000/ TS 2000, Ize pouZit jen pfi montazi na kfidlo bil4 RAL 9016 014855
mosazné 072770
uSlechtila ocel 072769
podle RAL2 014856

1 pouze pro suché prostory | 2 pfiplatek za specidlni RAL barvy viz V§eobecnd upozornéni | 3 v Némecku neni schvéleno pro protipoZarni a kourotésné dvere
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1S 2000V

Dverni zavira¢ s horni montazi s raminkem pro jednokfidlé dvere s
Sirkou kfidla do 1250 mm s variabilni zaviraci silou

OBLASTI POUZITI

Protipozarni a koufotésné dvere
Dvere s dorazem s pravymi a levymi kridly
Dvere s dorazem s Sitkou kidla do 1250 mm

Montaz na kridlo na strané zavést a montaz na zaruben na protilehlé strané zavést

NN RN PN AN

Montéz na kfidlo na protilehlé strané zavést mozna s montazi paralelniho ramene

CHARAKTERISTIKA VYROBKU

Proménliva zaviraci sila EN2, EN4 nebo EN5 posunutou montazi
Pouzitelné pro dvere s oteviranim vpravo a vlevo bez prestaveni

Mechanicky koncovy doraz, ktery dvere kratce pred zavifenou polohou zrychli

NN NN

Rychlost zavirani |ze individualné nastavit
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SPECIALNi PROVEDENI

- GEZE TS 2000 V BC s hydraulickym koncovym dorazem nastavitelnym zpiedu a pevné nastavenym tlumenim otevirani
- GEZE TS 2000 V s nastavitelnym uhlem trvalého otevieni v rozsahu 70° az 150°

TECHNICKE UDAJE — DVERNI ZAVIRACE

Dvef#ni zaviraé TS 2000 V Dvefni zaviraé TS 2000 V BC

CHARAKTERISTIKA VYROBKU

Zaviraci sila podle EN 1154 2/4/5

Doporucuje se Sitka kfidla do 1250 mm

Stejné vyhotoveni DIN-L a DIN-R [ ] [ ]
Vyrobek pfezkousen podle Dvefni zavira¢ testovan podle EN 1154
Délka 226 mm

Konstrukéni hloubka 48 mm

Vyska 60 mm

FUNKCE

Zaviraci silu lze nastavit pomoci montdze

Rychlost zavirani, nastavitelna [ ] [ J
Koncovy doraz, nastavitelny pomoci raminka pomoci ventilu
Tlumeni otevirani, integrované - Ano, hydraulicky pevné
Poloha nastaveni zaviraci sily Montazni poloha

Tepelné stabilizované ventily [ ] [ J

® =ano

VYKRES ROZMERU PRODUKTU
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MONTAZ NA KRIDLO/STRANA ZAVESU TS 2000 V/V BC
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OBJEDNACI INFORMACE

Oznaceni Provedeni Id.¢.
th_aFnl‘zavira(“: GEZETS 2OQO \Y stfibrnd barva 103386
Velikost EN 2/4/5 (bez raminka) b4 RAL 9016 103388
podle RAL2 103389
Dngnl‘zavfraé GEZE TS 2000 VBC stfibrnd barva 103392
Velikost EN 2/4/5 s tlumenim otevirani (bez raminka) b4 RAL 9016 103394
podle RAL2 103406
Raminko TS 4009/20003 - stfibrnd barva 102454
s funkci mechanického zajisténi bild RAL 9016 102456
podle RAL2 102457
Raminko TS 4000/20003 stfibrnd barva 102445
se zapinatelnou a vypinatelnou funkci mechanického zajistént bild RAL 9016 102447
podle RAL2 102448
Raminko TS 4000/2000 ) stfibrna barva 102431
%ciglll;sjrz”nerr;é, pro montaz na zaruben pfi hloubce osténiv rozsahu bild RAL 9016 102433
podle RAL2 102434
Raminko TS 4000/2000 stfibrna barva 102421
standard bila RAL 9016 102423
podobné uslechtilé oceli? 102426
podle RAL2 102425
MONTAZNI MATERIAL
ProdlouZeni osy pro TS 4000/TS 2000 10 mm  pozinkované 103548
Horni ozubent 15 mm  pozinkované 103549
20 mm  pozinkované 103550
Vrtaci $ablona pro dveini zavirace pro TS 5000/4000/3000/2000 053134
Deska k upnuti skla pro dverni zavirace stfibrnd barva 055773
proTS 2000V bila RAL 9016 009499
podle RAL2 009500
MontaZzni deska raminka stfibrna barva 057109
pro TS 4000/2000, pfi tizkych zarubnich podle RAL2 082506
Montéazni deska raminka stfibrna barva 053318
pro TS 4000/2000, pfi montazi paralelniho ramena podle RAL? 027460
Upevriovaci deska pro dvere s plochym obloukem stfibrna barva 059044
pro TS 2000 V, vyska oblouku max. 130 mm
Montéazni deska pro dverni zavira¢ pro TS 2000 V 055756
Montazni dhelnik na zaruber pro montaz na zarubern BG stfibrna barva 055766
proTS 2000V podle RAL2 104450
PRISLUSENSTVI
Krytka pro dverni zaviraé stfibrna barva 013487
pro TS 3000/ TS 2000, Ize pouZzit jen p¥i montézi na kfidlo bild RAL 9016 014855
mosazné 072770
uslechtila ocel 072769
podle RAL2 014856

1 pouze pro suché prostory | 2 priplatek za specidlni RAL barvy viz V§eobecnd upozornéni | 3 v Némecku neni schvaleno pro protipozarni a koufotésné dvere
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TS 4000 EN 1-6

Dverni zavira¢ s horni montazi s raminkem pro jednokfidlé dvere s
Sirkou kridla do 1400 mm

OBLASTI POUZITI

Protipozarni a koufotésné dvere
Dvere s dorazem s pravymi a levymi kridly
Dvere s dorazem s $itkou kiidla do 1400 mm

Montaz na kridlo na strané zavést a montaz na zaruben na protilehlé strané zavést

NN RN AN N

Montéz na kfidlo na protilehlé strané zavést mozna s montazi paralelniho ramene

CHARAKTERISTIKA VYROBKU

Plynule nastavitelna zaviraci sila EN1-6

Pouzitelné pro dvere s oteviranim vpravo a vlevo bez prestaveni

Mechanicky koncovy doraz, ktery dvere kratce pred zavienou polohou zrychli
Rychlost zavirani |ze individualné nastavit

Integrované tlumeni otevirani, pfibrzdi silné rozrazené dvere

Opticky indikator zaviraci sily pro snadnou kontrolu nastaveni

NN N AN AN R

V8echny funkce nastavitelné zeptedu (kromé koncového dorazu)
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SPECIALNi PROVEDENI

- GEZE TS 4000 s nastavitelnym tihlem trvalého otevienf, Uhel zaji$t&ni do 150° (pouZiti na protipoZarnich a koufotés-
nych dvefich neni povoleno)

- GEZE TS 4000 S se zpozdénim zavirdni do 30 sek. nastavitelnym zepfedu (zpoZdéni zavirani pfi montazi na zaruberi na
protilehlé strané& zavésd neni G&inné)

TECHNICKE UDAJE — DVERNI ZAVIRACE

Dvefni zavira¢ TS 4000 Dveini zavira¢ TS 4000 S
CHARAKTERISTIKA VYROBKU
Zaviraci sila podle EN 1154 1-6
Doporucuje se sitka kiidla do 1400 mm
Stejné vyhotoveni DIN-L a DIN-R [ ] o
Vyrobek prezkousen podle Dverni zavira¢ testovan podle EN 1154
Vhodnost - poZarni dvefe [ ] [ J
Montazni deska s vrtacim schématem podle EN 1154 [ ] [ J
Délka 287 mm
Konstrukéni hloubka 46 mm
Vyska 60 mm
FUNKCE
Zaviraci silu lze nastavit plynule
Rychlost zavirani, nastavitelna [ ] [ J
Koncovy doraz, nastavitelny pomoci raminka pomoci ventilu
Tlumeni otevirani, integrované hydraulicky nastavitelné
Integrované zpozdéni zavirani O [ J
Poloha nastaveni zaviraci sily Vpredu
Opticka indikace zaviraci sily [ ] [ J
Pojistny ventil proti svévolnému poskozeni [ ] [ J
Tepelné stabilizované ventily [ ] [ J

@®=ano | O=ne

VYKRES ROZMERU PRODUKTU

58

16,5

\
CYH|
&
60

98

287




TS 4000 | Pro jednokiidlé dvefe | GEZE DVERNI ZAVIRAGE S RAMINKEM 27

MONTAZ NA KRIDLO/STRANA ZAVESU TS 4000

POHLED

397

Priklad pro montaz GEZE TS 4000 1-6,TS 4000 S
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Rez = montaz s montazni deskou Upevinovaci rozméry levych dveri Upeviovaci rozmeéry pravych dveri
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MONTAZ NA ZARUBEN/PROTILEHLA STRANA ZAVESU TS 4000

POHLED

Priklad pro montaz GEZE TS 4000 1-6, TS 4000 S

PRIMA MONTAZ
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Rez = mont&# s montazni deskou,
A = max. 70 mm hloubka prekladu u protipozar-

nich a koufrotésnych dvefi

Upevnovaci rozmeéry pravych dveii

Upeviovaci rozmeéry levych dveri
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OBJEDNACI INFORMACE

Oznaéeni Provedeni Id.¢.
th_aFnl‘zaviraé GEZETS lfOOO o stfibrna barva 102789
E/be;i?:;qllgrl]\lkgfistlumenlm otevirani bild RAL 9016 102791
podle RAL2 102792
th_aFnl‘zavfraé GEZE T§ ZtOQO S o ) o stfibrna barva 107745
E/beélzk?;;?\\lk;;e se zpozdénim zavirani a tlumenim otevirani bild RAL 9016 107747
podle RAL2 107748
Raminko TS Z;OOQ/2OOO3 . stfibrna barva 102454
s funkci mechanického zajisténi bild RAL 9016 102456
podle RAL2 102457
Raminko TS 4000/20003 stfibrnd barva 102445
se zapinatelnou a vypinatelnou funkci mechanického zajisténi bild RAL 9016 102447
podle RAL2? 102448
Raminko TS 4000/2000 ) stfibrnd barva 102431
%ojl;)éjrinenrlé, pro montaz na zaruben pfi hloubce osténiv rozsahu bild RAL 9016 102433
podle RAL2 102434
Raminko TS 4000/2000 stfibrnd barva 102421
standard bila RAL 9016 102423
podobné uslechtilé oceli 102426
podle RAL2 102425

1 Pouze pro suché prostory | 2 Priplatek za specidlni RAL barvy viz VSeobecna upozornéni | 3 V Némecku neni schvéleno pro protipozarni a kourotésné dvere
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Oznaéeni Provedeni Id. é.
MONTAZNI MATERIAL
ProdlouZeni osy pro TS 4000/TS 2000 10 mm  pozinkované 103548
Horni ozubeni 15mm  pozinkované 103549
20mm  pozinkované 103550
Vrtaci $ablona pro dverni zavirace pro TS 5000/4000/3000/2000 053134
Deska k upnuti skla pro dverni zavirace sttibrné barva 057126
pro TS 5000/TS 4000 bila RAL 9016 009491
podle RAL2 009494
Montazni deska s protikusem na sklenéné dvere stfibrna barva 007923
pro TS 5000/TS 4000 podle RALZ 007926
Montazni deska raminka stfibrnd barva 057109
pro TS 4000/2000, pfi tzkych zarubnich podle RALZ 082506
Montazni deska raminka stfibrnd barva 053318
pro TS 4000/2000, pfi montazi paralelniho ramena podle RAL? 027460
Upevriovaci deska pro dvere s plochym obloukem stfibrna barva 058782
pro TS 4000, vyska oblouku max. 130 mm podle RAL? 119472
Montazni deska pro dverni zavirac¢ stfibrnd barva 049185
pro TS 5000/4000 s vrtacim schématem podle DIN EN 1154 pfiloha 1 bild RAL 9016 068627
pozinkované 057956
podle RAL2 029176
Montazni dhelnik na zaruber pro montaz na zarubern BG stfibrnd barva 049240
pro TS 5000/TS 4000 podle RALZ 104451
PRISLUSENSTVI
Krytka pro dveini zavira¢ stfibrnd barva 067724
pro TS 5000/ TS 4000, Ize pouzit jen pfi montazi na kiidlo bild RAL 9016 067726
mosazné 072698
uslechtila ocel 072696
podle RAL? 000756

2 Priplatek za specidlni RAL barvy viz V§eobecna upozornéni
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TS 4000 EN 5-7

Dverni zavira¢ s horni montazi s raminkem pro jednokfidlé dvere s
Sitfkou kridla do 1600 mm

OBLASTI POUZITI

Protipozarni a koufotésné dvere
Dvere s dorazem s pravymi a levymi kridly
Dvere s dorazem s $itkou kiidla do 1600 mm

Montaz na kridlo na strané zavést a montaz na zaruben na protilehlé strané zavést

NN RN PN AN

Montéz na kfidlo na protilehlé strané zavést mozna s montazi paralelniho ramene

CHARAKTERISTIKA VYROBKU

Plynule nastavitelna zaviraci sila EN5-7

Pouzitelné pro dvere s oteviranim vpravo a vlevo bez prestaveni

Mechanicky koncovy doraz, ktery dvere kratce pred zavienou polohou zrychli
Rychlost zavirani |ze individualné nastavit

Integrované tlumeni otevirani, pfibrzdi silné rozrazené dvere

Opticky indikator zaviraci sily pro snadnou kontrolu nastaveni

NN N AN AN R

V8echny funkce nastavitelné zeptedu (kromé koncového dorazu)
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SPECIALNI PROVEDENI

- GEZE TS 4000 s nastavitelnym tihlem trvalého otevieni, Uhel zajisténi do 150° (pouZiti na protipozérnich a koufotés-
nych dvefich neni povoleno, funkce stavéce pouze do velikosti EN 6)

TECHNICKE UDAJE — DVERNI ZAVIRACE

Dvefini zavira¢ TS 4000

CHARAKTERISTIKA VYROBKU

Zaviraci sila podle EN 1154 5-7
Doporucuje se sitka kiidla do 1600 mm
Stejné vyhotoveni DIN-L a DIN-R [ J

Vyrobek prezkousen podle

Dverni zavirac¢ testovan podle EN 1154

Vhodnost - pozarni dvefe [ J
Montazni deska s vrtacim schématem podle EN 1154 [ J
Délka 287 mm
Konstrukéni hloubka 46 mm
Vyska 60 mm
FUNKCE

Zaviraci silu lze nastavit plynule
Rychlost zavirani, nastavitelna [ J

Koncovy doraz, nastavitelny

pomoci raminka

Tlumeni otevirani, integrované

hydraulicky nastavitelné

Poloha nastaveni zaviraci sily Vpredu
Opticka indikace zaviraci sily ®
Pojistny ventil proti svévolnému poskozeni [ J
Tepelné stabilizované ventily [ J

® =2ano

VYKRES ROZMERU PRODUKTU
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MONTAZ NA KRIDLO/STRANA ZAVESU TS 4000 VEL. 5-7

POHLED
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MONTAZ NA ZARUBEN/PROTILEHLA STRANA ZAVESU TS 4000 VEL. 5-7

POHLED

Priklad pro montaz GEZE TS 4000 5-7

PRIMA MONTAZ
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Rez = mont&# s montazni deskou,
A = max. 70 mm hloubka prekladu u protipozar-
nich a kourotésnych dveri

Upeviovaci rozméry pravych dvefi

Upeviovaci rozméry levych dvefi
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OBJEDNACI INFORMACE

Oznaéeni Provedeni Id.¢.
th_aFnl’zaviraé GEZE TS 4000 ) stfibrnd barva 102837
Velikost EN 5-7 s tlumenim otevirani (bez raminka) podle RAL? 102838
Raminko TS 4000/20003 stfibrné barva 102454
s funkci mechanického zajisténi bild RAL 9016 102456
podle RAL2 102457
Raminko TS 4000/20003 stfibrné barva 102445
se zapinatelnou a vypinatelnou funkci mechanického zajisténi bild RAL 9016 102447
podle RAL2 102448
Raminko TS 4000/2000 stfibrné barva 102431
;)Bcic]jl;)(;jrér:er:é’ pro montaz na zaruber pri hloubce osténiv rozsahu bild RAL 9016 102433
podle RAL? 102434
Raminko TS 4000/2000 stfibrné barva 102421
standard bila RAL 9016 102423
podobné uslechtilé oceli 102426
podle RAL? 102425

MONTAZNI MATERIAL

ProdlouZeni osy pro TS 4000/TS 2000 10 mm  pozinkované 103548
Horni ozubeni

15 mm  pozinkované 103549
20 mm  pozinkované 103550
Vrtaci Sablona pro dverni zavirace pro TS 5000/4000/3000/2000 053134
Deska k upnuti skla pro dverni zavirace stfibrnd barva 057126
pro TS 5000/TS 4000 bila RAL 9016 009491
podle RAL? 009494
Montéazni deska s protikusem na sklenéné dvere stiibrnd barva 007923
pro TS 5000/TS 4000 podle RAL2 007926
Montazni deska raminka stfibrna barva 057109
pro TS 4000/2000, pfi tizkych zarubnich podle RAL? 082506
MontéZni deska raminka stfibrna barva 053318
pro TS 4000/2000, pfi montazi paralelniho ramena podle RAL2 027460
Upevniovaci deska pro dvere s plochym obloukem stfibrna barva 058782
pro TS 4000, vyska oblouku max. 130 mm podle RAL2 19472
Montazni deska pro dverni zavira¢ stfibrna barva 049185
pro TS 5000/4000 s vrtacim schématem podle DIN EN 1154 priloha 1 bild RAL 9016 068627
pozinkované 057956
podle RAL2 029176
Montézni dhelnik na zaruben pro montaz na zarubern BG stfibrna barva 049240
pro TS 5000/TS 4000 podle RAL? 104451
PRISLUSENSTVI
Krytka pro dverni zaviraé stfibrna barva 067724
pro TS 5000/ TS 4000, Ize pouZit jen pfi montaZzi na kfidlo bild RAL 9016 067726
mosazné 072698
uslechtila ocel 072696
podle RAL2 000756

1 pouze pro suché prostory | 2 pfiplatek za specidlni RAL barvy viz V§eobecnd upozornéni |1 3V Némecku neni schvéleno pro protipoZarni a koufotésné dvere
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TS4000E

Dverni zavira¢ s horni montazi s raminkem pro jednokridlé dvere s
Sitkou kfidla do 1400 mm s elektrickym stavécem

OBLASTI POUZITI

Protipozarni a kourotésné dvere
Dvere s dorazem s pravymi a levymi kfidly
Dvere s dorazem s Sitkou kridla do 1400 mm

NN AN

Montaz na kfidlo na strané zavést a montaz na zaruben na protilehlé strané zavést

CHARAKTERISTIKA VYROBKU

Plynule nastavitelna zaviraci sila EN1-6

Provozni napéti 24V DC

Pouzitelné pro dvere s oteviranim vpravo a vlevo bez prestaveni

Elektricky stavéc¢ s rozsahem zajisténi 80°-175°

Elektricky stavéc¢ podle EN 1155 vhodny pro stavéci zarizeni

Mechanicky koncovy doraz, ktery dvere kratce pred zavienou polohou zrychli
Rychlost zavirani Ize individualné nastavit

Opticky indikator zaviraci sily pro snadnou kontrolu nastaveni

NN N N N AR AR N A

V8echny funkce nastavitelné zeptredu (kromé koncového dorazu)
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SPECIALNi PROVEDENI

- GEZE TS 4000 E / montaz na zaruben na protilehlé strané zavést 24 V DC

TECHNICKE UDAJE — DVERNI ZAVIRACE

Dvefini zaviraé TS 4000 E

CHARAKTERISTIKA VYROBKU

Zaviraci sila podle EN 1154 1-6

Doporucuje se $itka kiidla do 1400 mm

Stejné vyhotoveni DIN-L a DIN-R [ J

Napajeni napétim 24V DC

Druh kryti P43

Vyrobek prezkousen podle Dverni zavira¢ testovan podle EN 1154
Stavéc testovan podle EN1155

Vhodnost - poZarni dvere [ J

Montazni deska s vrtacim schématem podle EN 1154 [ J

Délka 325 mm

Konstrukéni hloubka 46 mm

Vyska 60 mm

FUNKCE

Zaviraci silu lze nastavit plynule

Rychlost zavirani, nastavitelna [ J

Koncovy doraz, nastavitelny pomoci raminka

Tlumeni otevirani, integrované -

Poloha nastaveni zaviraci sily Vpiedu
Opticka indikace zaviraci sily [ J
Pojistny ventil proti svévolnému poskozeni ([ J
Tepelné stabilizované ventily [ J
Integrované zajisténi Elektrické
Uhel zajisténi 80° - 175°
Prejizdéci zajisténi [ J

® =ano

VYKRES ROZMERU PRODUKTU
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| TS 4000 E
MONTAZ NA KRIDLO/STRANA ZAVESU TS 4000 E
POHLED
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MONTAZ NA ZARUBEN/PROTILEHLA STRANA ZAVESU TS 4000 E

POHLED
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Priklad pro montaz GEZE TS 4000 E
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A = max. 70 mm hloubka pfekladu u protipozar-
nich a kourotésnych dveri
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OBJEDNACI INFORMACE

Oznaceni Provedeni Id.¢.
Dverni zavira¢ GEZE TS 4000 E stfibrna barva 105211
Velikost EN 1-6, montaZz na kiidlo na strané zavésu, s elektrickym stavé&em a pripojovaci krabici (bez raminka) podle RAL2 105212
Dverni zavira¢ GEZE TS 4000 E KM BG stfibrna barva 105213
Velikost EN 1-6, montaZ na zaruberi na protilehlé strané zavésa, s elektrickym stavééem (bez raminka) podle RAL2 105214
Raminko TS 4000/2000 stfibrnd barva 102431
prodlouzené, pro montaz na zaruben pfi hloubce osténiv rozsahu 70-170 mm bila RAL 9016 102433
podle RAL2 102434
Raminko TS 4000/2000 stfibrnd barva 102421
standard bilaRAL9016 102423
podobné uslechtilé 102426
ocelil
podle RAL? 102425
MONTAZNI MATERIAL
ProdlouZeni osy pro TS 4000/TS 2000 10 mm  pozinkované 103548
Horni ozubeni 15mm  pozinkované 103549
20 mm  pozinkované 103550
Vrtaci $ablona pro dverni zavirace pro TS 5000/4000/3000/2000 053134
Montéazni deska raminka stfibrna barva 057109
pro TS 4000/2000, pfi tzkych zarubnich podle RAL2 082506
Montazni deska raminka stiibrnd barva 053318
pro TS 4000/2000, pfi montazi paralelniho ramena podle RAL2 027460
Montazni deska pro dverni zavira¢ stfibrna barva 059107
pro TS 5000 EFS/RFS/EHY / 4000 E s vrtacim schématem podle DIN EN 1154 pfiloha 1 podle RAL2 100044
PRISLUSENSTVI
Kourova spinaci centrala RSZ 7 stfibrna barva 181025
Kourova spil i al Sech éce GEZE
oufova spinaci centrala pro véechny stavéce G bila RAL 9016 184195

podobné uslechtilé 184196

ocelil

podle RAL2 185231
GEZE Wireless KIT FA GC 170 163692
Obsahuje: 1ks bezdratového modulu GC 171 pro bezdratové rozsiteni stavécich zafizeni GEZE a 2 ks
bezdratovych stropnich detektort koure GC 172
Bezdratovy modul GEZE GC 171 antracit 163051
Pro bezdratové pripojeni komponentd (bezdratovy detektor koufe GC 172; bezdratové teplotni gidlo
GC 173; bezdratovy vstupni modul GC 175) k stavécim zafizenim GEZE
Bezdratovy detektor kourfe GEZE GC 172 bila RAL 9016 159656
pro bezdratové pripojeni ke stavécim zafizenim GEZE, napdjeni bateriemi, se zakladnou, testovano dle
EN 54-7 a EN 54-25, obecné schvéleni typu se véemi stavécimi systémy GEZE
Bezdratové teplotni ¢idlo GEZE GC 173 bila RAL 9016 159657
Pro bezdratové pripojeni ke stavécim zafizenim GEZE, napdjeni bateriemi, se zékladnou, testovano dle
EN 54-5 a EN 54-25, obecné schvéleni typu se vSemi stavécimi systémy GEZE
Bezdratovy vstupni modul GEZE GC 175 cernd 163068
pro bezdratové pripojeni ruénich spoustécich tlacitek k bezdratovému modulu GEZE GC 171, Ize pouzit
pro vSechna stavéci zafizeni GEZE
Koufovy hldsi¢ GEZE GC 152 bila 139850
Kompletné se zakladnou, 24 V DC, 20 mA, testovan podle EN54-7, obecné schvéleni typu se vSemi stavécimi podle RAL2 170523
systémy GEZE, integrované monitorovani vedenti, spliiuje pozadavky DIN EN 14637
Teplotni hlasi¢ GEZE GC 1563 bila 139881
Kompletné se zakladnou, 24 V DC, 20 mA, testovan podle EN54-5, obecné schvaleni typu se vsemi stavécimi podle RAL2 170524
systémy GEZE, integrované monitorovani vedeni, spliiuje pozadavky DIN EN 14637
Ru&nfi spoustéc tladitko GEZE AS 500 alpska bila/Cer- 116266
Podomitkové provedeni pro manualni spusténi elektricky ovladatelnych stavéct Véetné zakoncovaciho odporu  vena
pro monitorovani vedeni
Ru&ni spoustéci tladitko GEZE AS 500 se sklenénym panelem a 5 vyménitelnymi popiskami alpska bila/er- 120880
Podomitkové provedeni pro manudlni spusténi elektricky ovladatelnych stavéca vena
V&etné zakoncovaciho odporu pro monitorovani vedeni
Nahradni sklen&na tabule pro ruéni spoustéci tladitko GEZE 120880 a 120881 010994

1 Pouze pro suché prostory | 2 Pfiplatek za specialni RAL barvy viz V§eobecnd upozornéni
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TS4000R

Dverni zavira¢ s horni montazi s raminkem s elektrickym stavé¢em
a kourovym spinacem

OBLASTI POUZITI

ProtipoZarni a koufotésné dvere

Dvere s dorazem s pravymi a levymi kridly
Dvere s dorazem s Sitkou kfidla do 1400 mm
Montéz na zaruben na protilehlé strané zavést

NN RN AN N

Stavéci zafizeni s integrovanou funkci stavéce

CHARAKTERISTIKA VYROBKU

Plynule nastavitelna zaviraci sila EN1-6

Provozni napéti 230 VAC

Pouzitelné pro dvere s oteviranim vpravo a vlevo bez prestaveni

Integrovana kourova spinaci centrala, jejiz signal samocinné zavre dvere v pfipadé pozaru
Kourovy spinac s indikatorem znecisténi a s prizptisobenim poplachového prahu
Moznosti pfipojeni dalSich koufovych hlasic¢t

Elektricky stavéc¢ podle EN 1155 vhodny pro stavéci zafizeni

Elektricky stavéc s rozsahem zajisténi 80°-175°

Mechanicky koncovy doraz, ktery dvere kratce pred zavienou polohou zrychli
Rychlost zavirani |ze individualné nastavit

Opticky indikator zaviraci sily pro snadnou kontrolu nastaveni

N N A N A R R N A RN A

V8echny funkce nastavitelné zeptedu (kromé koncového dorazu)
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TECHNICKE UDAJE — DVERNI ZAVIRACE

Dvefini zaviraé TS 4000 R KM BG

CHARAKTERISTIKA VYROBKU

Zaviraci sila podle EN 1154 1-6
Doporucuje se sitka kiidla do 1400 mm
Stejné vyhotoveni DIN-L a DIN-R [ J
Napdjeni napétim 230V 50 Hz
Druh kryti P20

Vyrobek pfezkousen podle

Dverni zavira¢ testovan podle EN 1154

Stavéc testovan podle EN1155

Obecné schvéleni stavebnimi dfady DIBt (Némecky institut pro stavebni
techniku) jako stavéci zafizeni.

Vhodnost - pozarni dvefe [ J
Montazni deska s vrtacim schématem podle EN 1154 o
Délka 547 mm
Konstrukéni hloubka 65 mm
Vyska 65 mm
FUNKCE

Zaviraci silu lze nastavit plynule
Rychlost zavirani, nastavitelna o

Koncovy doraz, nastavitelny

pomoci raminka

Tlumeni otevirani, integrované

Poloha nastaveni zaviraci sily Vpredu
Opticka indikace zaviraci sily [ J
Pojistny ventil proti svévolnému poskozeni [ J
Tepelné stabilizované ventily [ J
Integrované zajisténi Elektrické
Prejizdéci zajisténi [ J
Kourovy spina¢ integrovany [ J
s optickym ukazatelem provozniho stavu [ J
s ukazatelem znecisténi [ J
s prizplisobenim poplachového prahu [ J
Integrovany napéjeci dil o
® =ano
VYKRES ROZMERU PRODUKTU
547 65
8 ° GEZE) ’ 1 3
B | =
S
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MONTAZ NA ZARUBEN/PROTILEHLA STRANA ZAVESUTS 4000 R

POHLED
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A = max. 70 mm hloubka pfekladu u protipoZarnich
a kourotésnych dveri
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OBJEDNACI INFORMACE

Oznaceni Provedeni Id.&.

Dverni zavira¢ GEZE TS 4000 R KM BG stfibrna barva 105241

Velikost EN 1-6, montaZ na zaruber na protilehlé strané zavésu, s elektrickym

stavé&em a integrovanou koufovou spinaci centralou (bez raminka) podle RALZ 105242

Raminko TS 4000/2000 stiibrnd barva 102431

prodlouzené, pro montaz na zaruben pfi hloubce osténi'v rozsahu 70-170 mm bild RAL 9016 102433
podle RAL2 102434

Raminko TS 4000/2000 stiibrna barva 102421

standard bilda RAL 9016 102423
podobné uslechtilé ocelil 102426
podle RAL2 102425

MONTAZNI MATERIAL

ProdlouZeni osy pro TS 4000/TS 2000 10 mm  pozinkované 103548

Hornfozubent 15mm  pozinkované 103549

20mm  pozinkované 103550

Montazni deska pro dverni zavira¢ cerna 058808

pro TS 5000 RFS KM/4000 R & R-IS s vrtacim schématem podle DIN EN 1154

priloha 1

PRISLUSENSTVI

GEZE Wireless KIT FAGC 170 163692

Obsahuje: 1ks bezdratového modulu GC 171 pro bezdratové rozsiteni stavé-

cich zafizeni GEZE a 2 ks bezdratovych stropnich detektort koure GC 172

Bezdratovy modul GEZE GC 171 antracit 163051

pro bezdratové pfipojeni komponentt (bezdratovy detektor kouie GC 172;

bezdratové teplotni &idlo GC 173; bezdratovy vstupni modul GC 175) k stavé-

cim zafizenim GEZE

Bezdratovy detektor koure GEZE GC 172 bila RAL9016 159656

pro bezdratové pfipojeni ke stavécim zafizenim GEZE, napdjeni bateriemi, se

zékladnou, testovano dle EN 54-7 a EN 54-25, v§eobecné schvéleni typu pro

pouziti se v§emi stavécimi zafizenimi GEZE

Bezdratové teplotni ¢idlo GEZE GC 173 bila RAL9016 159657

pro bezdratové pfipojeni ke stavécim zafizenim GEZE, napdjeni bateriemi,

se zakladnou, testovano dle EN 54-5 a EN 54-25, obecné schvéleni typu pro

pouziti se v§emi stavécimi zafizenimi GEZE

Bezdratovy vstupni modul GEZE GC 175 cerna 163068

pro bezdratové pripojeni ru¢nich spoustécich tlacitek k bezdratovému

modulu GEZE GC 171, Ize pouzit pro vSechna stavéci zafizeni GEZE

Kourovy hlasi¢ GEZE GC 152 bila 139850

Kompletné se zékladnou, 24 V DC, 20 mA, testovan podle EN54-7, obecné

schvdleni typu pro pouziti se véemi stavécimi zafizenimi GEZE, integrované 2

monitorovani vedeni, splfiuje pozadavky DIN EN 14637 podle RAL 170523

Teplotni hlasi¢ GEZE GC 1563 bila 139881

Kompletné se zékladnou, 24 V DC, 20 mA, testovan podle EN54-5,

obecné schvaleni typu pro pouziti se vSemi stavécimi zarizenimi GEZE, 2

integrované monitorovani vedeni, spliiuje poZzadavky DIN EN 14637 podle RAL 170524

Ruéni spoustéci tla¢itko GEZE AS 500 alpska bila/¢ervena 116266

Podomitkové provedeni pro manudlni spusténi elektricky fiditelnych stavéca

Veetné zakoncéovaciho odporu

pro monitorovani vedeni

Ruéni spoustéci tlacitko GEZE AS 500 se sklenénym panelem a 5 vyménitelnymi alpska bila/cervena 120880

popiskami

Podomitkové provedeni pro manudlni spusténi elektricky fiditelnych stavéct Véetné

zakoncovaciho odporu pro monitorovani vedeni

Nahradni sklenéna tabule pro ruéni spoustéci tlac¢itko GEZE 120880 a 120881 010994

1 Pouze pro suché prostory | 2 Priplatek za specidlni RAL barvy viz V§eobecna upozornéni
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TS 4000 Tandem

- =l ] 1= -

-

Dverni zavira¢ s horni montazi s raminkem pro jednokfidlé
dvere/vrata s Sirkou kridla vice nez 1600 mm

OBLASTI POUZITI

ProtipoZarni a koufotésné dvere
Dvere s dorazem s pravymi a levymi kiidly
Dvere s dorazem od $itky kridla 1600 mm a s velmi velkou hmotnosti

Montaz na kridlo na strané zavést a montaz na zaruben na protilehlé strané zavést

NN RN AN AN

Montéz na kfidlo na protilehlé strané zavést mozna s montazi paralelniho ramene

CHARAKTERISTIKA VYROBKU

Systém obsahuje dva dverni zavirace TS 4000 EN5-7 a TS 4000 EN1-6
Plynule nastavitelna zaviraci sila od EN7

Pouzitelné pro dvere s oteviranim vpravo a vlevo bez prestaveni

Mechanicky koncovy doraz, ktery dvere kratce pred zavienou polohou zrychli
Rychlost zavirani |ze individualné nastavit

Integrované tlumeni otevirani, pfibrzdi silné rozrazené dvere

NN N AN R

Opticky indikétor zaviraci sily pro snadnou kontrolu nastaveni
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TECHNICKE UDAJE — DVERNI ZAVIRACE

Kompletni baleni TS 4000 Tandem

CHARAKTERISTIKA VYROBKU

Stejné vyhotoveni DIN-L a DIN-R

Vyrobek prezkousen podle

Dverni zavira¢ testovan podle EN 1154

Vhodnost - pozarni dvere [ J
Montazni deska s vrtacim schématem podle EN 1154 o
Délka 287 mm
Konstrukéni hloubka 51 mm
Vyska 130 mm
FUNKCE

Zaviraci silu lze nastavit plynule
Rychlost zavirani, nastavitelna o

Koncovy doraz, nastavitelny

pomoci raminka

Tlumeni otevirani, integrované

hydraulicky nastavitelné

Poloha nastaveni zaviraci sily Vpredu
Opticka indikace zaviraci sily [ J
Pojistny ventil proti svévolnému poskozeni [ J
Tepelné stabilizované ventily [ J
® =ano
VYKRES ROZMERU PRODUKTU
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MONTAZ NA KRIDLO/STRANA ZAVESU TS 4000 TANDEM

POHLED
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OBJEDNACI INFORMACE

Oznaceni Provedeni Id. &.
KompletnfbalenJ’GEZE TS 4000 Tandem stfibrna barva 102841
s tlumenim otevirani, s normalnim raminkem podle RALT 116186
Raminko TS 4000/2000 stfibrna barva 102431
?;%drlT?rlYJ]Eené, pro montaz na zaruben pfi hloubce osténiv rozsahu 70- bild RAL 9016 102433
podle RAL! 102434
MONTAZNI MATERIAL
Prodlouzeni osy pro TS 4000/TS 2000 10 mm  pozinkované 103548
Horni ozubeni 15 mm  pozinkované 103549
20 mm  pozinkované 103550
Vrtaci §ablona pro dverni zavirace 053134
pro TS 5000/4000/3000/2000
Montazni deska raminka stfibrna barva 057109
pro TS 4000/2000, pfi tzkych zarubnich podle RALT 082506
Montazni deska raminka stfibrnd barva 053318
pro TS 4000/2000, pfi montazi paralelniho ramena podle RALT 027460
Montazni deska pro dverni zavira¢ stfibrna barva 105119
pro TS 4000 Tandem s vrtacim schématem podle DIN EN 1154 pfiloha 1 podle RALT 116189

1 Priplatek za specidlni RAL barvy viz VS§eobecna upozornéni
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TS 4000, Medisch Spectrum Twente, Holandsko (fotografieo: Erwin Kamphuis / GEZE GmbH)
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jednokridlé

dvere s funkci
volného chodu

At u? v zafizenich pro seniory, nemocnicich nebo matefskych
Skolkach - dverni zavirace s raminkem GEZE s elektrickou
funkci volného chodu umoznuji otvirani a zavirani dvefri témér
bez pouziti sily. Aktivujte funkci freeswing jednorazovym ote-
vienim dvefi do pozadovaného uhlu otvirani. Nase dverni zavi-
race jsou vhodné pro dvere s levym i pravym dorazem se Sitkou
kfidla do 1400 mm a samoziejmé pro instalaci na protipozarni
a kourotésné dvere.
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TS 4000 EFS

Dverni zavira¢ s horni montazi s raminkem pro jednokridlé dvere s
Sitkou kridla do 1400 mm s elektrickou funkci volného chodu

OBLASTI POUZITI

ProtipoZarni a koufotésné dvere

Dvere s dorazem s pravymi a levymi kridly

Dvere s dorazem s $itkou kfidla do 1400 mm

Montaz na k¥idlo na strané zavést a montaz na zaruber na protilehlé strané zavést (rozdilné varianty)
Stavéci zafizeni s integrovanou funkci stavéce s funkci volného chodu

Bezbariérové vstupy podle DIN 18040

NN N N AN R

CHARAKTERISTIKA VYROBKU

Plynule nastavitelna zaviraci sila EN 1-6

Provozni napéti 24V DC

Pouzitelné pro dvere s oteviranim vpravo a vlevo bez prestaveni

Funkce volného chodu umoznuje prtéichod dvefmi bez vynaloZeni vétsiho dsili

Funkce volného chodu po jednom otevieni dvefi na cca 90°

Lze pfipojit koufovou spinaci centralu, jejiz signal automaticky zavie dvere v pfipadé pozaru
Mechanicky koncovy doraz, ktery dvere krétce pred zavienou polohou zrychli

Rychlost zavirani Ize individualné nastavit

Opticky indikator zaviraci sily pro snadnou kontrolu nastaveni

NN N N AN A N N A AN

V8echny funkce nastavitelné zepredu (kromé koncového dorazu)
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SPECIALNi PROVEDENI
- GEZE TS 4000 EFS / montaz na zaruberi na protilehlé strané zavést 24 V DC

TECHNICKE UDAJE — DVERNI{ ZAVIRACE

Dvefini zaviraé TS 4000 EFS

CHARAKTERISTIKA VYROBKU

Zaviraci sila podle EN 1154 1-6

Doporucuje se $itka kiidla do 1400 mm

Stejné vyhotoveni DIN-L a DIN-R [ J

Napdjeni napétim 24V DC

Druh kryti P43

Vyrobek pfezkousen podle Dverni zavira¢ testovan podle EN 1154
Stavéc testovan podle EN1155

Vhodnost - pozarni dvefe [ J

Montazni deska s vrtacim schématem podle EN 1154 [ J

Délka 325 mm

Konstrukéni hloubka 46 mm

Vyska 60 mm

FUNKCE

Zaviraci silu lze nastavit plynule

Rychlost zavirani, nastavitelna [ J

Koncovy doraz, nastavitelny pomoci raminka

Tlumeni otevirani, integrované -

Poloha nastaveni zaviraci sily Vpredu
Opticka indikace zaviraci sily [ J
Pojistny ventil proti svévolnému poskozeni [ J
Tepelné stabilizované ventily [ J
Integrované zajisténi Elektrické
Rozsah volného chodu 80°-175°
® =ano

VYKRES ROZMERU PRODUKTU
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MONTAZ NA KRIDLO/STRANA ZAVESU TS 4000 EFS

s funkci volného chodu | TS 4000 EFS

POHLED
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MONTAZ NA ZARUBEN/PROTILEHLA STRANA ZAVESU TS 4000 EFS

POHLED
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A = max. 70 mm hloubka pfekladu u protipozar-
nich a kourotésnych dveri



B6 GEzE DVERNI ZAVIRAGE S RAMINKEM | Pro jednokiidié dvefe s funkcivolného chodu | TS 4000 EFS

OBJEDNACI INFORMACE

Oznaceni Provedeni Id. &.
Dngnl‘zavira(“: GEZE T§ 4OOOWEFS o o . ) ’ stfibrna barva 105211
\égl{l}l:)c;z:claEglf llrSBirZ?{]k;E:zzrr;%‘i’gS;c)) na strané zavésu, s elektrickym stavééem pro funkci volného chodu a podle RAL? 105212
GEZE TS 4000 EFS KMVBG dvgfnfz?vfraé ) ) o o . stiibrna barva 105213
\ézgI;zitkEeNJ;%g]grltﬁgdnuaéa;rzu;?rgza;;rotlIehle strané zaveésu, s elektrickym stavécem podle RAL2 105214
Raminko TS 4000 EFS/RFS stfibrna barva 106460
s funkei volného chodu podle RAL? 106462
MONTAZNI MATERIAL
ProdlouZeni osy pro TS 4000/TS 2000 10 mm  pozinkované 103548
Hornf ozubent 15 mm  pozinkované 103549
20 mm pozinkované 103550
Vrtaci $ablona pro dvefni zavirace pro TS 5000/4000/3000/2000 053134
Montazni deska raminka stfibrna barva 057109
pro TS 400072000, pfi tzkych zarubnich podle RAL? 082506
Montazni deska raminka stiibrnd barva 053318
pro TS 4000/2000, pfi montazi paralelniho ramena podle RAL2 027460
Montéazni deska pro dverni zavira¢ stribrné barva 059107
pro TS 5000 EFS/RFS/EHY / 4000 E s vrtacim schématem podle DIN EN 1154 pfiloha 1 podle RAL? 100044
PRISLUSENSTVI
Kourova spinaci centréala RSZ 7 stfibrna barva 181025
Kourova spinaci centrdla pro véechny stavéce GEZE bild RAL 9016 184195

podobné uslechtilé 184196

oceli’

podle RAL2 185231
GEZE Wireless KIT FA GC 170 163692
Obsahuje: 1ks bezdratového modulu GC 171 pro bezdratové roz§iteni stavécich zafizeni GEZE a 2 ks
bezdratovych stropnich detektort koure GC 172
Bezdratovy modul GEZE GC 171 antracit 163051
Pro bezdratové pfipojeni komponentt (bezdratovy detektor koufe GC 172; bezdratové teplotni gidlo
GC 173; bezdratovy vstupni modul GC 175) k stavécim zafizenim GEZE
Bezdratovy detektor koure GEZE GC 172 bila RAL9016 159656
pro bezdratové pfipojeni ke stavécim systémtm GEZE, napajeni bateriemi, se zékladnou, testovano dle
EN 54-7 a EN 54-25, obecné schvéleni typu se v§emi stavécimi zafizenimi GEZE
Bezdratové teplotni ¢idlo GEZE GC 173 bila RAL 9016 159657
pro bezdratové pripojeni ke stavécim zafizenim GEZE, napdjeni bateriemi, se zakladnou, testovano dle
EN 54-5 a EN 54-25, obecné schvéleni typu se vSemi stavécimi zafizenimi GEZE
Bezdratovy vstupni modul GEZE GC 175 cernd 163068
pro bezdratové pfipojeni ruénich spoustécich tlacitek k bezdratovému modulu GEZE GC 171, Ize pouzit
pro vSechna stavéci zafizeni GEZE
Kourovy hlasi¢ GEZE GC 152 bila 139850
Kompletné se zékladnou, 24 V DC, 20 mA, testovan podle EN54-7, obecné schvéleni typu se vemi sta- dl 2
vécimi zafizenimi GEZE, integrované monitorovani vedent, splfiuje pozadavky DIN EN 14637 podle RAL 170523
Teplotni hlasi¢ GEZE GC 153 bila 139881
Kompletné se zékladnou, 24 V DC, 20 mA, testovan podle EN54-5, obecné schvaleni typu se vSemi sta- dl ) 9
vécimi zafizenimi GEZE, integrované monitorovani vedent, spliiuje pozadavky DIN EN 14637 podie RAL 170524
Ruéni spoustéci tla¢itko GEZE AS 500 alpska bila/ 116266
Podomitkové provedeni pro manudlni spusténi elektricky ovladatelnych stavéct Véetné zakoncovaciho cervena
odporu pro monitorovani vedeni
Ruéni spoustéci tlacitko GEZE AS 500 se sklenénym panelem a 5 vymeénitelnymi popiskami Podomitko- alpska bila/ 120880
vé provedeni pro manualni spusténi elektricky ovladatelnych stavéct Veéetné zakonéovaciho odporu pro cervena
monitorovani vedeni
Nahradni sklenéna tabule pro ruéni spoustéci tlac¢itko GEZE 120880 a 120881 010994

1 Pouze pro suché prostory | 2 Priplatek za specidlni RAL barvy viz V§eobecna upozornéni
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TS 4000 RFS

Dverni zavira¢ s horni montazi s raminkem s elektrickou funkci
volného chodu a koufovym spinacem

OBLASTI POUZITI

ProtipoZarni a koufotésné dvere

Dvere s dorazem s pravymi a levymi kridly

Dvere s dorazem s Sitkou kfidla do 1400 mm

Montéz na zaruben na protilehlé strané zavést

Stavéci zafizeni s integrovanou funkci stavéce s funkci volného chodu

N N N A 2

Bezbariérové vstupy podle DIN 18040

CHARAKTERISTIKA VYROBKU

Plynule nastavitelna zaviraci sila EN1-6

Provozni napéti 230 V AC

Pouzitelné pro dvere s oteviranim vpravo a vlevo bez prestaveni

Funkce volného chodu umoznuje prtichod dvermi bez vynaloZeni vétsiho usili

Funkce volného chodu po jednom otevieni dvefi na cca 90°

Integrovana kourova spinaci centrala, jejiz signal samocinné zavre dvere v pfipadé pozaru
MoZnosti pripojeni dal$ich koufovych hlasic¢t

Mechanicky koncovy doraz, ktery dvere kratce pred zavienou polohou zrychli

Rychlost zavirani |ze individualné nastavit

Opticky indikator zaviraci sily pro snadnou kontrolu nastaveni

N N N AN R AR N I A PN

V8echny funkce nastavitelné zeptedu (kromé koncového dorazu)
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TECHNICKE UDAJE — DVERNI ZAVIRACE

Dvefini zavira¢ TS 4000 RFS KM BG

CHARAKTERISTIKA VYROBKU

Zaviraci sila podle EN 1154 1-6
Doporucuje se $itka kiidla do 1400 mm
Stejné vyhotoveni DIN-L a DIN-R [ J
Napdjeni napétim 230V 50 Hz
Druh kryti 1P20

Vyrobek pfezkousen podle

Dverni zavira¢ testovan podle EN 1154

Stavéc testovan podle EN1155

Obecné schvaleni stavebnimi Gfady DIBt (Némecky institut pro stavebni
techniku) jako stavéci zafizeni.

Vhodnost - pozarni dvere [ J
Montazni deska s vrtacim schématem podle EN 1154 o
Délka 547 mm
Konstrukéni hloubka 65 mm
Vyska 65 mm
FUNKCE

Zaviraci silu lze nastavit plynule
Rychlost zavirani, nastavitelna o

Koncovy doraz, nastavitelny

pomoci raminka

Tlumeni otevirani, integrované

Poloha nastaveni zaviraci sily Vpredu
Opticka indikace zaviraci sily [ J
Pojistny ventil proti svévolnému poskozeni [ J
Tepelné stabilizované ventily [ J
Integrované zajisténi Elektrické
Kourovy spinac integrovany [ J
s optickym ukazatelem provozniho stavu [ J
s ukazatelem znecisténi [
s prizplsobenim poplachového prahu [ J
Integrovany napajeci dil [ J
Rozsah volného chodu 80° - 175°
® =ano
VYKRES ROZMERU PRODUKTU
547 65
2 GEzE) 1 3

16,5

58
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MONTAZ NA ZARUBEN/PROTILEHLA STRANA ZAVESU TS 4000 RFS

INDIKACE
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nich a kourotésnych dveri
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OBJEDNACI INFORMACE

Oznaceni Provedeni Id. &.

Dverni zavira¢ GEZE TS 4000 RFS KM BG stfibrné barva 105241

Velikost EN 1-6, montaZ na zaruben na protilehlé strané zavést s elektrickym stavécem pro dl N

funkci volného chodu a integrovanou koufovou spinaci centrélou (bez raminka) podle RAL 105242

Raminko TS 4000 EFS/RFS stfibrnd barva 106460

s funkci volného chodu podle RAL2 106462

MONTAZNI MATERIAL

ProdlouZeni osy pro TS 4000/TS 2000 10 mm  pozinkované 103548

Homi ozubeni 15 mm  pozinkované 103549
20 mm  pozinkované 103550

Montazni deska pro dverni zavira¢ cerna 058808

pro TS 5000 RFS KM/4000 R & R-IS s vrtacim schématem podle DIN EN 1154 pfiloha 1

PRISLUSENSTVI

GEZE Wireless KIT FA GC 170 163692

Obsahuje: 1ks bezdratového modulu GC 171 pro bezdratové rozsiteni stavécich zarizeni GEZE a

2 ks bezdratovych stropnich detektort koure GC 172

Bezdratovy modul GEZE GC 171 antracit 163051

Pro bezdratové pripojeni komponentt (bezdratovy detektor koufe GC 172; bezdratové teplotni

gidlo GC 173; bezdratovy vstupni modul GC 175) k stav&cim zafizenim GEZE

Bezdratovy detektor koure GEZE GC 172 bila RAL 9016 159656

Pro bezdratové pfipojeni ke stavécim zafizenim GEZE, napdjeni bateriemi, se zakladnou,

testovano dle EN 54-7 a EN 54-25, obecné schvaleni typu pro pouziti se véemi stavécimi

zafizenimi GEZE

Bezdratové teplotni ¢idlo GEZE GC 173 bila RAL 9016 159657

Pro bezdratové pripojeni ke stavécim zafizenim GEZE, napdjeni bateriemi, se zékldanou,

testovano dle EN 54-5 a EN 54-25, obecné schvaleni typu pro pouziti se véemi stavécimi

zafizenimi GEZE

Bezdratovy vstupni modul GEZE GC 175 cernd 163068

pro bezdratové pripojeni ruénich spoustécich tlaéitek k bezdratovému modulu GEZE GC 171,

Ize pouzit pro vSechna stavéci zafizeni GEZE

Kourovy hlasi¢ GEZE GC 152 bila 139850

Kompletné se zékladnou, 24 V DC, 20 mA, testovan podle EN54-7, obecné schvaleni typu pro

pouziti se vSemi stavécimi zafizenimi GEZE, integrované monitorovani vedeni, splfiuje poZadavky podle RAL? 170523

DIN EN 14637

Teplotni hlasi¢ GEZE GC 153 bila 139881

Kompletné se zékladnou, 24 V DC, 20 mA, testovan podle EN54-5, obecné schvaleni typu se

vSemi stavécimi zafizenimi GEZE, integrované monitorovani vedenti, splfiuje pozadavky podle RAL? 170524

DIN EN 14637

Ruéni spoustéci tlac¢itko GEZE AS 500 alpska bila/Cervena 116266

Podomitkové provedeni pro manualni spusténi elektricky ovladatelnych stavéct Véetné zakon-

¢ovaciho odporu pro monitorovani vedeni

Ruéni spoustéci tlacitko GEZE AS 500 s prosklenim a 5 vyménitelnymi popiskami alpska bila/cervena 120880

Podomitkové provedeni pro manudlni spusténi elektricky ovladatelnych stavéct Véetné

zakoncovaciho odporu pro monitorovani vedeni

Nahradni sklenéna tabule 010994

pro ruéni spoustéci tlacitko GEZE 120880 a 120881

1 Pouze pro suché prostory | 2 Pfiplatek za specialni RAL barvy viz V§eobecnd upozornéni
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TS 4000 RFS, Sparkasse, Némecko (fotografie: N. Griinwald / GEZE GmbH)






Pro
dvoukridle
dvere

Systémy dvernich zavirac¢l s raminkem - m@ze to znit kom-
plikované, ale diky této technologii je otvirani a zavirani
dvoukfidlych dvefi zvlast snadné a pohodiné. Zde pomah4 pfi
zavirani nase integrovana regulace zavirani. Pfi zavirani dvefi
musi aktivni kfidlo vy¢kat, dokud se pasivni kiidlo nezavre, —
a pomoci regulace postupného zavirani uvolni aktivni kridlo.
Vyuzijte mnozstvi specifickych moznosti nastaveni nasich
dvernich zaviractl s horni montazi a zajistéte, aby byly vase
dverni systémy bezpecné, efektivni a bezbariérové.
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TS 4000 IS

Systém dvernich zavirac¢ s horni montazi s raminkem pro
dvoukridlé dvere s regulaci postupného zavirani

OBLASTI POUZITI

ProtipoZarni a koufotésné dvere
Dvoukfidlé dvere s dorazem
Dvere s dorazem do vzdalenosti zavést 2800 mm a Sitky kridla 1400 mm

NN AN

Montéz na kfidlo na strané zavést a montaz na zaruben na protilehlé strané zavésu

CHARAKTERISTIKA VYROBKU

Systém obsahuje dva dverni zavirace TS 4000 IS a TS 4000 s raminkem a spoustéci mechanikou
Plynule nastavitelna zaviraci sila EN1-6

Pouzitelné pro dvere s oteviranim vpravo a vlevo bez prestaveni

Regulace postupného zavirani udrzuje aktivni kiidlo pooteviené, dokud neni zavieno pasivni kiidlo
Mechanicky koncovy doraz, ktery dvere kratce pred zavienou polohou zrychli

Rychlost zavirani lze individualné nastavit

Integrované tlumeni otevirani, pribrzdi silné rozrazené dvere

Opticky indikator zaviraci sily pro snadnou kontrolu nastaveni

N N N AR A R

V8echny funkce nastavitelné zeptedu (kromé koncového dorazu)
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TECHNICKE UDAJE — DVERNI{ ZAVIRACE

Dvefni zavira¢ TS 4000 IS

Dvefni zavira¢ TS 4000

CHARAKTERISTIKA VYROBKU

Zaviraci sila podle EN 1154

1-6

Doporucuje se sitka kiidla do

1400 mm

Stejné vyhotoveni DIN-L a DIN-R

Vyrobek prezkousen podle

Dverni zavira¢ testovén podle EN 1154
Testovana regulace postupného
zavirani podle EN1158

Dverni zavira¢ testovén
podle EN 1154

Vhodnost - pozarni dvere

Montazni deska s vrtacim schématem podle EN 1154

Délka

287 mm

Konstrukéni hloubka

46 mm

Vyska

60 mm

FUNKCE

Zaviraci silu Ize nastavit

plynule

Rychlost zavirani, nastavitelna

Koncovy doraz, nastavitelny

pomoci raminka

Tlumeni otevirani, integrované

‘ hydraulicky nastavitelné

Poloha nastaveni zaviraci sily

Vpredu

Opticka indikace zaviraci sily

Pojistny ventil proti svévolnému poskozeni

Tepelné stabilizované ventily

Integrovana regulace posloupnosti zavirani

® =ano

VYKRES ROZMERU PRODUKTU

58

o

287

60

\
1y

287

46
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MONTAZ NA KRIDLO/STRANA ZAVESU TS 4000 IS

POHLED
55-100
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Priklad pro montaz GEZE TS 4000 IS
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MONTAZ NA ZARUBEN/PROTILEHLA STRANA ZAVESU TS 4000 IS

POHLED
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Rez = pfima montaz Upeviiovaci rozméry pravé kiidlo = aktivni kiidlo, levé kfidlo = pasivni kfidlo
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Rez = monta? s montazni deskou Upevinovaci rozmeéry pravé kfidlo = aktivni kidlo, levé kfidlo = pasivni kfidlo
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VYNECHANE MiSTO PRO SPOUSTECIi MECHANISMUS

85 0.2
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2405

1 2 +0.5

N

b
/

OBJEDNACI INFORMACE

Oznacéeni Provedeni Id.é.
Dvefni zavira¢ GEZE TS 4000 IS ) ) o stfibrna barva 102798
YellkostEN 6  nogrovancu egulcl postupného zaurari
podle RAL2 102802
Dvefni zavira¢ GEZE TS 4000 stfibrna barva 102789
Velikost EN 1-6 s tlumenim otevirani (bez raminka) bila RAL 9016 102791
podle RAL2 102792
Raminko TS 4000/2000 stfibrna barva 102431
;)(r)ciﬁll;grine:}é, pro montaz na zaruben pfi hloubce osténiv rozsahu bild RAL 9016 102433
podle RAL2 102434
Raminko TS 4000/2000 stfibrna barva 102421
standard bila RAL 9016 102423
podobné uslechtilé oceli 102426
podle RAL2 102425
Spoustéci mechanismus regulace postupného zavirani C. 1vzdélenost zavést 1200-1500 mm 058306
proTS 40001S/E-IS & 2 vzdalenost zavést 1500-1800 mm 058307
C.3 vzdalenost zavést 1800-2100 mm 058308
C. 4 vzddlenost zavésti 2100-2400 mm 058309
C. 5 vzdélenost zavést 2400-2700 mm 058310

C. 6 vzdalenost zavést nad 2700 mm

058311
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MONTAZNI MATERIAL

ProdlouZeni osy pro TS 4000/TS 2000 10 mm pozinkované 103548
Horni ozubeni 15mm  pozinkované 103549
20 mm pozinkované 103550
Vrtaci S§ablona pro dvefni zaviraée pro TS 5000/4000/3000/2000 053134
Deska k upnuti skla pro dverni zavirace stfibrna barva 057126
pro TS 5000/TS 4000 bila RAL 9016 009491
podle RAL2 009494
Montazni deska s protikusem na sklenéné dvere stfibrna barva 007923
pro TS 5000/TS 4000 podle RAL2 007926
Montazni deska raminka stfibrna barva 057109
pro TS 4000/2000, pfi tzkych zarubnich podle RAL? 082506
Montazni deska raminka stfibrnd barva 053318
pro TS 4000/2000, pfi montazi paralelniho ramena podle RAL2 027460
Montazni deska pro dverni zavira¢ stfibrna barva 049185
pro TS 5000/4000 s vrtacim schématem podle DIN EN 1154 pfiloha 1 bild RAL 9016 068627
pozinkované 057956
podle RAL2 029176
Montéazni dhelnik na zaruben pro montaz na zarubern BG stiibrna barva 049240
pro TS 5000/TS 4000 podle RAL2 104451
PRISLUSENSTVI
GEZE sklopny unase¢ CB flex podle RAL2 153728
k pouziti na vSech dvoukfidlych dvefich s pfesahem. Stfbrnd barva 153602

Plynulé, skryté nastaveni délky presahu kfidla do 210 mm, neviditelna sklapéci
mechanika, profil v pfipadé potfeby |ze zkratit, s upeviiovacim materidlem

1 Pouze pro suché prostory | 2 Priplatek za specidlni RAL barvy viz V§eobecna upozornéni
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TS 4000 E-IS

Systém dvernich zavirac¢ s horni montazi s raminkem pro dvoukfidlé dvere
s regulaci posloupnosti zavirani a elektrickym stavéc¢em

OBLASTI POUZITI

ProtipoZzarni a koufotésné dvere

Dvoukridlé dvere s dorazem

Dvere s dorazem do vzdalenosti zavést 2800 mm a Sitky kridla 1400 mm

Montaz na k¥idlo na strané zavést a montaz na zaruber na protilehlé strané zavést (rozdilné varianty)

NN A AN

Stavéci zafizeni s integrovanou funkci stavéce

CHARAKTERISTIKA VYROBKU

\l/

Systém obsahuje dva dvefni zaviraée TS 4000 E-IS (aktivni kiidlo) a TS 4000 E (pasivni kfidlo) a spoust&ci
mechaniku

Plynule nastavitelna zaviraci sila EN1-6

Provozni napéti 24V DC

Pouzitelné pro dvere s oteviranim vpravo a vlevo bez prestaveni

Oboustranny elektricky stavéc s rozsahem zajisténi 80°-175°

Regulace postupného zavirani udrzuje aktivni kfidlo pooteviené, dokud neni zavieno pasivni kfidlo
Integrované tlumeni otevirani na pasivnim kfidle, pribrzdi silné rozrazené dvere

Mechanicky koncovy doraz, ktery dvere kratce pred zavienou polohou zrychli

Rychlost zavirani Ize individualné nastavit

Opticky indikator zaviraci sily pro snadnou kontrolu nastaveni

NN A N AN A N N I AN

V8echny funkce nastavitelné zepredu (kromé koncového dorazu)
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TECHNICKE UDAJE — DVERNI ZAVIRACE

Dvefni zavira¢ TS 4000 E-IS Dveinizavira¢ TS 4000 E
CHARAKTERISTIKA VYROBKU
Zaviraci sila podle EN 1154 1-6
Doporucuje se Sitka kiidla do 1400 mm
Stejné vyhotoveni DIN-L a DIN-R [ ] [ ]
Napdjeni napétim 24V DC
Druh kryti IP43
Vyrobek pfezkousen podle Dverni zavira¢ testovan podle Dverni zavira€ testovan podle
EN 1154 EN 1154
Stavéc testovan Stavéc testovan
podle EN1155 podle EN1155

Testovana regulace postupného
zavirani podle EN1158

Vhodnost - poZarni dvefe [ ] [ J
Montazni deska s vrtacim schématem podle EN 1154 [ ] ([ J
Délka 325 mm

Konstrukéni hloubka 46 mm

Vyska 60 mm

FUNKCE

Zaviraci silu Ize nastavit plynule

Rychlost zavirani, nastavitelna o o
Koncovy doraz, nastavitelny pomoci raminka

Tlumeni otevirani, integrované -

Poloha nastaveni zaviraci sily Vpredu

Opticka indikace zaviraci sily

Pojistny ventil proti svévolnému poskozeni

Tepelné stabilizované ventily

Integrovana regulace posloupnosti zavirani

Integrované zajisténi Elektrické

Prejizdéci zajisténi

Uhel zajisténi 80° - 175°

® =ano

VYKRES ROZMERU PRODUKTU
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MONTAZ NA KRIDLO/STRANA ZAVESU TS 4000 E-IS

POHLED
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Priklad pro montaz GEZE TS 4000 E-IS
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MONTAZ S MONTAZNi DESKOU
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MONTAZ NA ZARUBEN/PROTILEHLA STRANA ZAVESU TS 4000 E-IS

POHLED

; TS 4000 E

20[15

Priklad pro montaz GEZE TS 4000 E-IS
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OBJEDNACI INFORMACE

Oznaceni Provedeni Id.¢.
th_aFnl‘zavira(“: GEZE T§ 4OOQ‘E o o . stfibrna barva 105211
;/epllfl;ssjtolir;lc} Ifrérgi%?‘zf;;?alglgfa?a strané zavésu, s elektrickym stavécem podle RAL? 105212
Dvefni zavira¢ GEZE T§ 400Q E KMVBG o o o stfibrné barva 105213
\Slglvkg;;crglzlbtf;?rﬁir;tfaz) na zaruben na protilehlé strané zavésu, s elektrickym podle RAL2 105214
Dverni zavira¢ GEZE TS 4000 E-IS stfibrna barva 105237
Velikost EN 1-6, montaZz na kiidlo na strané zavésa, s elektrickym stavécem,
pripojovaci krabici, integrovanou regulaci postupného zavirani a montazni podie RAL? 105238
deskou (bez spoustéci mechaniky a raminka)
Dverni zavira¢ GEZE TS 4000 E-IS KM BG stfibrna barva 105239
Velikost EN 1-6, montaZ na zaruben na protilehlé strané zavésu, s elektrickym
stavétem, integrovanou regulaci postupného zavirani a montazni deskou (bez P0dle RAL? 105240
raminka a pfipojovaci krabice)
Raminko TS 4000/2000 stfibrnd barva 102431
%o_qlllé);iqerr;é, pro montaz na zaruben pfi hloubce osténiv rozsahu bild RAL 9016 102433
podle RAL2 102434
Raminko TS 4000/2000 stfibrnd barva 102421
standard bila RAL 9016 102423
podobné uslechtilé ocelil 102426
podle RAL2 102425
Spoustéci mechanismus regulace postupného zavirani €1 vzdélenost zavésd 1200-1500 mm 058306
ProTS 40001S/E-IS/R-IS &.2 vzdalenost zavésa 1500-1800 mm 058307
C. 3 vzddalenost zavést 1800-2100 mm 058308
C. 4 vzdélenost zavést 2100-2400 mm 058309
C. 5 vzdélenost zavésti 2400-2700 mm 058310
C. 6 vzdalenost zavésti nad 2700 mm 058311
MONTAZNI MATERIAL
ProdlouZeni osy pro TS 4000/TS 2000 10 mm  pozinkované 103548
Horni ozubent 15 mm  pozinkované 103549
20 mm  pozinkované 103550
Vrtaci $ablona pro dverni zavirace 053134
pro TS 5000/4000/3000/2000
MontaZzni deska raminka stfibrna barva 057109
pro TS 4000/2000, pfi tizkych zarubnich podle RAL2 082506
Montéazni deska raminka stfibrna barva 053318
pro TS 4000/2000, pfi montazi paralelniho ramena podle RAL? 027460
Montéazni deska pro dverni zavira¢ stfibrna barva 059107
pro TS 5000 EFS/RFS/EHY / 4000 E s vrtacim schématem podle podle RAL? 100044

DIN EN 1154 pfiloha 1

1 pouze pro suché prostory | 2 pfiplatek za specidlni RAL barvy viz VSeobecnd upozornéni
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Oznaéeni Provedeni Id. é.
PRISLUSENSTVI
Kourova spinaci centrédla RSZ 7 stfibrnd barva 181025
Kourova spinaci centrdla pro véechny stavéce GEZE bild RAL 9016 184195
podobné uslechtilé 184196
oceli
podle RAL2 185231
GEZE Wireless KIT FA GC 170 163692

Obsahuje: 1ks bezdratového modulu GC 171 pro bezdratové roz§iteni stavécich zafizeni GEZE a 2 ks
bezdratovych stropnich detektort koure GC 172

Bezdratovy modul GEZE GC 171 antracit 163051
Pro bezdratové pfipojeni komponentt (bezdratovy detektor koufe GC 172; bezdratové teplotni gidlo
GC 173; bezdratovy vstupni modul GC 175) ke stavécim zafizenim GEZE

Bezdratovy detektor koufe GEZE GC 172 bilda RAL 9016 159656
Pro bezdratové pripojeni ke stavécim zarizenim GEZE, napdjeni bateriemi, se zékladnou, testovano
dle EN 54-7 a EN 54-25, obecné schvéleni typu pro pouziti se véemi stavécimi zafizenimi GEZE

Bezdratové teplotni ¢idlo GEZE GC 173 bila RAL9016 159657
Pro bezdratové pripojeni ke stavécim zarizenim GEZE, napdjeni bateriemi, se zékldanou, testovano
dle EN 54-5 a EN 54-25, obecné schvaleni typu pro pouziti se v§emi stavécimi zafizenimi GEZE

Bezdratovy vstupni modul GEZE GC 175 cernd 163068
pro bezdratové pfipojeni rué¢nich spoustécich tlaéitek k bezdratovému modulu GEZE GC 171, 1ze pou-
zit pro véechna stavéci zafizeni GEZE

Kourovy hlasi¢ GEZE GC 152 bila 139850
Kompletné se zékladnou, 24 V DC, 20 mA, testovan podle EN54-7, obecné schvéleni typu se vSemi
stavécimi zafizenimi GEZE, integrované monitorovani vedeni, splfiuje pozadavky DIN EN 14637

podle RAL2 170523
Teplotni hlasi¢ GEZE GC 153 bila 139881
Kompletné se zékladnou, 24 V DC, 20 mA,testovan podle EN54-5, se , obecné schvéleni typu se vSemi
stavécimi zafizenimi GEZE, integrované monitorovani vedeni, splfiuje pozadavky DIN EN 14637 podle RAL2 170524
Ruéni spoustéci tlacitko GEZE AS 500 alpska bila/Cervena 116266
Podomitkové provedeni pro manualni spusténi elektricky ovladatelnych stavéct véetné zakoncovaci-
ho odporu pro monitorovani vedeni
Ruéni spoustéci tlacitko GEZE AS 500 se sklenénym panelem a 5 vyménitelnymi popiskami alpska bila/Cervena 120880
Podomitkové provedeni pro manudlni spusténi elektricky ovladatelnych stavéct Véetné zakoncovaci-
ho odporu pro monitorovani vedeni
Nahradni sklenéna tabule pro ruéni spoustéci tlac¢itko GEZE 120880 a 120881 010994
GEZE sklopny unase¢ CB flex podle RAL? 1563728
k pouziti na véech dvoukfidlych dvefich s pfesahem. Plynulé, skryté nastaveni délky presahu kfidla do
210 mm, neviditelna skldp&ci mechanika, profil v pfipadé potreby Ize zkratit, s upeviiovacim materia- gi¥ibrna barva 153602
lem

1 Pouze pro suché prostory | 2 Piplatek za specidlni RAL barvy viz V§eobecnd upozornéni
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TS 4000 R-IS

I | m—

Systém dvernich zavirac s horni montazi s raminkem pro dvoukfridlé dvere s
regulaci posloupnosti zavirani, elektrickym stavé¢em a kourovym spinac¢em

OBLASTI POUZITI

ProtipoZarni a koufotésné dvere

Dvoukridlé dvere s dorazem

Dvere s dorazem do vzdalenosti zavést 2800 mm a Sitky kridla 1400 mm
Montéz na zaruben na protilehlé strané zavésut

NN AN N

Stavéci zarizeni's integrovanou funkci stavéce

CHARAKTERISTIKA VYROBKU

Systém obsahuje dva dverni zavirace TS 4000 R-IS se spoustécim mechanismem
Plynule nastavitelna zaviraci sila EN1-6

Provozni napéti 230 V AC

Pouzitelné pro dvere s oteviranim vpravo a vlevo bez prestaveni

Integrovana kourova spinaci centrala, jejiz signdl samocinné zavre dvere v pripadé pozaru
Kourovy spinac s indikatorem znecisténi a s prizptisobenim poplachového prahu
Moznosti pfipojeni dalSich koufovych hlasi¢t

Oboustranny elektricky stavéc s rozsahem zajisténi 80°-175°

Regulace postupného zavirani udrzuje aktivni kiidlo pooteviené, dokud neni zavieno pasivni kiidlo
Integrované tlumeni otevirani na pasivnim kfidle, pfibrzdi silné rozrazené dvere
Mechanicky koncovy doraz, ktery dvere kratce pred zavienou polohou zrychli

Rychlost zavirani Ize individuélné nastavit

Opticky indikator zaviraci sily pro snadnou kontrolu nastaveni

N N P AN A A N A P PN A AR N

V8echny funkce nastavitelné zepredu (kromé koncového dorazu)
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TECHNICKE UDAJE — DVERNI{ ZAVIRACE

Dvefini zaviraé Druhy zaviraé
TS 4000 R-IS KM BG TS 4000 R-IS KM BG
CHARAKTERISTIKA VYROBKU
Zaviraci sila podle EN 1154 1-6
Doporucuje se $itka kiidla do 1400 mm
Stejné vyhotoveni DIN-L a DIN-R [ ] [ ]
Napajeni napétim 230V 50Hz 24V
Druh kryti 1P20
Vyrobek prezkousen podle Dverni zavirac testovén podle EN 1154 | Dvefni zavirac testovan podle EN 1154
Stavéc testovan podle EN1155 Stavéc testovan
Testovana regulace postupného zavirani podle EN1155

podle EN1158
Obecné schvaleni stavebnimi tfady DIBt
(Némecky institut pro stavebni techniku)
jako stavéci zafizeni.

Vhodnost - poZarni dvefe [ J [ ]
Montazni deska s vrtacim schématem podle EN 1154 [ J [ ]
Délka 547 mm

Konstrukéni hloubka 65 mm

Vyska 65 mm

FUNKCE

Zaviraci silu lze nastavit plynule

Rychlost zavirani, nastavitelna [ ] o
Koncovy doraz, nastavitelny pomoci raminka

Tlumeni otevirani, integrované -

Poloha nastaveni zaviraci sily Vpredu

Opticka indikace zaviraci sily [ J [ ]
Pojistny ventil proti svévolnému poskozeni [ J [ ]
Tepelné stabilizované ventily [ J [ ]
Integrovana regulace posloupnosti zavirani [ J

Integrované zajisténi Elektrické

Uhel zajisténi 80° - 175°

Prejizdéci zajisténi [ J [ ]
Koufovy spinac integrovany [ J O
s optickym ukazatelem provozniho stavu o O
s ukazatelem znecisténi [ J O
s prizptisobenim poplachového prahu [ J O
Integrovany napéjeci dil [} O

® =ano
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VYKRES ROZMERU PRODUKTU
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MONTAZ NA ZARUBEN/PROTILEHLA STRANA ZAVESU TS 4000 R-IS

POHLED
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Pasivni k¥idlo (TS 4000 R-IS druhé zafizeni)

Aktivni k¥idlo (TS 4000 R-IS)

Priklad pro GEZE TS 4000 R-IS
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MONTAZ S MONTAZNIi DESKOU
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OBJEDNACI INFORMACE

Oznaceni Provedeni Id.&.

Dverni zavira¢ GEZE TS 4000 R-IS KM BG stiibrna barva 105244

Velikost EN 1-6, montaZz na zaruben na protilehlé strané zavésa, s elektrickou regulaci dle RAL2 105245
postupného zavirani, elektrickym stavé&em a koufovou spinaci centralou (bez raminka a spous-P°9'®
téci mechaniky)

Druhy zavira¢ GEZE TS 4000 R-IS KM BG stiibrna barva 105246

Velikost EN 1-6, montaZ na zaruben na protilehlé strané zavésu, s elektrickym stavééem
(bez koufové spinaci centraly a raminka) podle RAL? 105247

Raminko TS 4000/2000 stiibrnd barva 102431

prodlouzené, pro montaz na zaruben pii hloubce osténiv rozsahu 70-170 mm

bila RAL9016 102433

podle RAL2 102434
Raminko TS 4000/2000 stiibrnd barva 102421
standard bild RAL 9016 102423

podobné uslechtilé oceli 102426

podle RAL2 102425
Spoustéci mechanismus regulace postupného zavirani C.1vzdélenost zavést 058306
pro TS 4000 IS/ E-IS/ R-IS 1200-1500 mm

C.2 vzdalenost zavésd 058307

1500-1800 mm

C.3 vzdalenost zavésu 058308

1800-2100 mm

C. 4 vzdélenost zavést 058309

2100-2400 mm

C.5 vzdélenost zavést 058310

2400-2700 mm

C. 6 vzdalenost zavést nad 2700 mm 058311

MONTAZNI MATERIAL

Montazni deska pro dvefni zavira¢ cerna 058808
pro TS 5000 RFS KM/4000 R & R-IS s vrtacim schématem podle DIN EN 1154 pfiloha 1

PRISLUSENSTVI

GEZE Wireless KIT FAGC 170 163692

Obsahuje: 1ks bezdratového modulu GC 171 pro bezdratové rozsiteni stavécich zarizeni GEZE
a 2 ks bezdratovych stropnich detektord koure GC 172

Bezdratovy modul GEZE GC 171 antracit 163051
Pro bezdratové pfipojeni komponentt (bezdratovy detektor koufe GC 172; bezdratové
teplotni ¢idlo GC 173; bezdratovy vstupni modul GC 175) k stavécim zafizenim GEZE

Bezdratovy detektor koure GEZE GC 172 bilda RAL 9016 159656
Pro bezdratové pfipojeni ke stavécim zafizenim GEZE, napdjeni bateriemi, se zakladnou,

testovéano dle EN 54-7 a EN 54-25, obecné schvaleni typu pro pouziti se véemi stavécimi

zafizenimi GEZE

Bezdratové teplotni ¢idlo GEZE GC 173 bila RAL9016 159657
Pro bezdratové pfipojeni ke stavécim zafizenim GEZE, napajeni bateriemi, se zakldanou,

testovéno dle EN 54-5 a EN 54-25, obecné schvaleni typu pro pouziti se v§emi stavécimi

zafizenimi GEZE

Bezdratovy vstupni modul GEZE GC 175 cerna 163068
pro bezdratové pfipojeni rué¢nich spoustécich tlacitek k bezdratovému modulu GEZE GC 171,
Ize pouzit pro vSechna stavéci zarizeni GEZE

Kourovy hlasi¢ GEZE GC 152 bila 139850
Kompletné se zékladnou, 24 V DC, 20 mA, testovan podle EN54-7, obecné schvaleni typu

se v8emi stavécimi zafizenimi GEZE, integrované monitorovani vedeni, splfiuje pozadavky podle RAL2 170523
DIN EN 14637

Teplotni hlasi¢ GEZE GC 153 bila 139881
Kompletné se zékladnou, 24 V DC, 20 mA, testovan podle EN54-5, obecné schvaleni typu

se vSemi stavécimi zafizenimi GEZE, integrované monitorovani vedeni, splfiuje poZzadavky podle RAL2 170524
DIN EN 14637

Ruéni spoustéci tlacitko GEZE AS 500 alpska bila/Cervena 116266

Podomitkové provedeni pro manuélni spusténi elektricky ovladatelnych stavéct Véetné
zakoncovaciho odporu pro monitorovani vedeni

Ruéni spoustéci tlacitko GEZE AS 500 s prosklenim a 5 vymeénitelnymi popiskami alpska bila/cervena 120880

Podomitkové provedeni pro manudlni spusténi elektricky ovladatelnych stavéct Véetné
zakoncovaciho odporu pro monitorovani vedeni

Nahradni sklenéna tabule 010994
pro ruéni spoustéci tlacitko GEZE 120880 a 120881

GEZE sklopny unasec CB flex podle RAL2 153728
k pouziti na vSech dvoukfidlych dvefich s pfesahem. Plynulé, skryté nastaveni délky presahu

kiidla do 210 mm, neviditelna skldpéci mechanika, profil v pfipadé potreby Ize zkratit, s st¥ibrné barva 153602

upeviovacim materidlem

1 pouze pro suché prostory | 2 priplatek za specidlni RAL barvy viz V§eobecna upozornéni
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TS 4000, Letisté Mévenpick (fotografie: N. Grinwald / GEZE GmbH)






Prislusenstvi

V pripadé nebezpeci je nutné zajistit nezbytnou bezpeénost —
to je v mnoha pfipadech ukolem stavécd. Zde nabizime Sirokou
Skalu prislusenstvi, napriklad koufovou spinaci centralu GEZE.
At uZ ruéni nebo radiové — z nasi rozmanité nabidky si vyberte
vhodné feSeni pro vas. Radi vam zodpovime v§echny dalsi

dotazy tykajici se vasich bezpecnych dvefi.
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Kourova spinaci centrala
RSZ7

VIDEO

Vysouvaci kourova spinaci centrala E.5E
pro vSechny stavéce GEZE s
@*

OBLASTI POUZITI

Schvaleno pro vSechny stavéce pro véasnou detekci pozaru a koure
Naro¢né podminky situace prekladu, napf. pfili§ malo mista nad koufovou komorou
Montaz nad aktivnim kridlem na svislé sténé

NN AN

Mozna je i montaz s priléhajicim privodem kabelt

CHARAKTERISTIKA VYROBKU

Teleskopicka funkce pro premosténi presaht do 30 mm

Pripojenfi na elektrickou sit 230 V a napdjeni stavéée s 24 V DC

Zdroj napéjeni stavéciho zarizeni se v pripadé poplachu prerusi a dvere se zaviou
Integrovany kourovy spinac s automatickym prizptsobenim poplachového stavu
Kompenzuje mirné znecisténi kourové komory, ¢imz zvysuje zivotnost

Opticky indikétor aktualniho stavu centraly

MoZnost pripojeni dalSich koufovych spinact

NN N N N R AR N

Mozny je i pfiléhajici privod kabelt
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VYKRES ROZMERU PRODUKTU
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1 = z&vitovy otvor M5 |2 = otvor pro dodateéné piipojky I 3 = pfivod proudu (230 V) | 4 = z&vitovy otvor M5

OBJEDNACI INFORMACE

Oznaéeni Provedeni Id. &.
Kourova spinaci centrédla RSZ 7 stiibrna barva 181025
Koutova spinaci centrdla pro vS§echny stavéce GEZE bild RAL 9016 184195
podobné uslechtilé 184196
oceli
podle RAL2 185231
PRISLUSENSTVI
Wireless KIT FA GC 170 163692
Obsahuje: 1 ks bezdratového modulu GC 171 pro bezdratové rozsiteni stavécich zafize-
ni GEZE a 2 ks bezdratovych stropnich detektort koufe GC 172
Bezdratovy modul GC 171 antracit 163051

Pro bezdratové pfipojeni komponentt (bezdratovy detektor koufe GC 172; bezdratové
teplotni &idlo GC 173; bezdratovy vstupni modul GC 175) k stavécim zafizenim GEZE

Bezdratovy detektor koute GC 172 bild RAL 9016 159656
pro bezdratové pfipojeni ke stavécim zafizenim GEZE, napdjeni bateriemi, se zaklad-

nou, testovano dle EN 54-7 a EN 54-25, vSeobecné schvéleni typu pro pouziti se véemi

stavécimi zarizenimi GEZE

Bezdratové teplotni ¢idlo GC 173 bila RAL9016 159657
pro bezdratové pfipojeni ke stavécim zafizenim GEZE, napdjeni bateriemi, se zaklad-

nou, testovano dle EN 54-5 a EN 54-25, obecné schvéleni typu pro pouZiti se véemi

stavécimi zarizenimi GEZE

Bezdratovy vstupni modul GC 175 cerna 163068
pro bezdratové pripojeni ru¢nich spoustécich tlacitek k bezdratovému modulu GEZE
GC 171, Ize pouzit pro vSechna stavéci zatizeni GEZE

Kourovy hlasi¢ GC 152 bila 139850
Kompletné se zékladnou, 24 V DC, 20 mA, testovan podle EN54-7, obecné schvaleni

typu se v§emi stavécimi zafizenimi GEZE, integrované monitorovani vedent, splfiuje podle RAL 170523
pozadavky DIN EN 14637

Teplotni hlasi¢ GC 153 bila 139881
Kompletné se zékladnou, 24 V DC, 20 mA, testovan podle EN54-5, obecné schvaleni

typu se vS§emi stavécimi zafizenimi GEZE, integrované monitorovani vedeni, spliuje podle RAL 170524

pozadavky DIN EN 14637

Ruéni spoustéci tlaéitko alpska bila/Cervena 116266
Pro manualni spusténi elektricky Fiditelnych stavécd véetné zakoncovaciho odporu pro
monitorovani vedeni

Krabice na omitku, 1-ndsobna 120503
vhodna pro program AS 500

Ruéni spoustéci tlacitko s prosklenim a 5 ménitelnymi ndpisy alpska bila/Cervena 120880

pro manualni spusténi elektricky fiditelnych stavéct

Nahradni sklenéna tabule 010994
pro ruéni spoustéci tlacitko 120880 a 120881

1 Pouze pro suché prostory | 2 Priplatek za specidlni RAL barvy viz V§eobecna upozornéni uvedena v ceniku.
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Dalsi
informace

Pomoci dvernich zaviract s horni montazi s raminkem se vase
otocné dvere, které nemayji ztistat oteviené, vzdy spolehlivé
zaviou. ProtoZe se nemusi zabouchnout ru¢né, postaraji se o
bezpecnost v pfipadé pozaru. Diky pfisnéjSim pravnim predpi-
stim jsou dverni zavirace s horni montazi s raminkem nepostra-
datelnou soucasti mnohych dvefi. Pro kazdé samozaviraci dvere
a vSechny dalsi pozadavky ma firma GEZE vzdy vhodné reseni.
Vyuzijte nase ¢etné varianty se Sirokou skalou technickych a
optickych moznosti.
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TECHNIKA GEZE ZAVIRACU S HORNIi MONTAZI TS 4000

TECHNIKA GEZE ZAVIRACU S HORNi MONTAZ{ GEZE TS 2000 NV BC

- J—

{_.‘ oy

1= nastavenirychlosti zavirani | 2 = nastaveni koncového dorazu | 3 = nastaveni tlumeni oteviranil 4 = paket pruzin | 5 = indikator zaviraci sily |
6 = nastaveni zaviraci sily zepfedul 7 = nastaveni zaviraci sily z boku
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ZAKLADNi FUNKCE VYROBKU A INFORMACE O VYROBKU

GEZE DVERNI ZAVIRACE S RAMINKEM

1 = tlumeni otevirani

snizuje rychlost silné rozrazenych dvefi pfi otevieni do polohy cca 90°. MiZe nahradit napf. u dvefi otviranych smérem ven a dveff, které jsou vystaveny vétru,
samostatné omezeni Uhlu otvirdni, montéZz dverni zardazky nebo jiného stavebniho opatteni.

2 =rrychlost zavirani

Rychlost, kterou se dvefe zaviraji, se mtze individualné nastavit.

3 = koncovy doraz

Pohyb dvefi je tésné pred dovienim zrychlen tak, aby prekonal odpor pfi zavirani, napr. odpor vzduchu.

4 = zpozdéni zavirani

SniZzeni rychlosti zavirani dvefi nebo pridrzeni dvefi tak, aby mély prochazejici osoby dostatek ¢asu k projiti.

GEZE DVERNI ZAVIRACE S NASTAVITELNOU ZAVIRACI SILOU

Normy stanovuji, Ze velikost dvefnich zavira&@ (zaviraci sila) se musi vhodné zvolit vzhledem k $ifce dvefi. Pokud to sta-

vebni podminky (vy$ka dvefi, hmotnost dvefi) nebo mistni podminky (vliv vétru) vyZaduji, musi se nastavit nejbliZsi vyssi
velikost.

GEZE TS 4000, TS 2000 a varianty obsahuji v jediném télese nékolik velikosti zaviracd, které lze nastavit pomoci sefizova-
ciho Sroubu nebo nastavenim montazni polohy.V pfipadé TS 4000 Ize zjistit zvolenou velikost na vizudlnim indikatoru.

Velikost dveiniho zavirade EN Sitka kfidel [mm]
Intenzita 1 do 750

Intenzita 2 nad 750 do 850
Intenzita 3 nad 850 do 950
Intenzita 4 nad 950 do 1100
Intenzita 5 nad 1100 do 1250
Intenzita 6 nad 1250 do 1400
Intenzita 7 nad 1400 do 1600

SPECIALNE PRO MONTAZ NA PROTILEHLE STRANE ZAVESU

Y,

[t— 0 —»

— >

A = hloubka osténi

B = hloubka osténi +2 tloustka dvefi +2 vzdalenost zavésu

Otevreni dvefi do 180° je mozné pouze, pokud se neprekroci rozmér A =70 mm a
rozmér B =200 mm
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PRODUKTOVE INFORMACE O DVERNICH ZAVIiRACICH
Podle ruéeni vyrobce za jeho vyrobky definovaného v ,,zékoné o povinném rueni za vyrobek” (84 Prod-HaftG) dodrzujte nize uvedené infor-

mace o dvernich zaviracich pro oto¢né dvere. Jejich nedodrZzovani zbavuje vyrobce povinnosti dodrzeni zaruky.

1) INFORMACE O VYROBKU A POUZITi V SOULADU S UR- - pouZiti dveinich zavira&t k jinym t&elam, ne je zavirani dvefi,

CENIM

Dveini zavirace ve smyslu této definice slouzi k opétovnému zavi-
rani otoénych dvefi po ruénim otevieni. Zavirani je hydraulicky tlu-
mené, nastavitelné. Potfebna zaviraci sila vztazena na $itku kfidla
je stanovena v normé EN 1154.V pripadé odlisnych oblasti pouZiti
jsou uidaje od vyrobce smérodatné. Dveini zaviraCe se pouZivaji na
vestavénych oto¢nych dvefich z kovu, dieva nebo plastu a jejich
odpovidajicich kombinaci materidlu. V pfipadé protipozarnich,
protikoufovych dvefi a pozarnich dvefi nebo jinych normovanych
samozaviracich dvefi jsou pfesné predepsany zplsoby montaze a
umisténi. Odchylky proti témto zasadam jsou v rozporu s ti¢elem
pouZziti.

PouZiti dvefnich zaviracd dvefi v souladu s uréenim predpoklada
svislé, snadno otevirané dvefe se spravné upevnénymi dvernimi
zaviraci. MontéZ a nastaveni se musi provést odborné v souladu s
udaji od vyrobce.

V pfipadé& mimofradné nepfiznivych mistnich podminek (vitr) se

musi dverni zavirae pouzivat s vy$Simi tocivymi momenty.

Predevsim u oto¢nych dvefi, které jsou vystaveny vétru, se musi
pouzivat dverni zaviraée s tlumenim otevirani. Tlumeni otevieni
pfispiva na ochranu osob, dvernich prvkd, sousednich stén a pred-
métu, aniz by se omezil thel otevieni dvefi. Pokud nelze z déivodu
stavebnich podminek tykajicich se konstrukce dvefi vyloucit
zavieni dverniho kfidla na ramu v blizkosti osy otaceni dvefi, musi
se instalovat koncovy doraz, ktery omezi maximalni thel otevieni
dvefi. Fixované polohy pfi otevieni otoénych dvefi lze dosahnout
pouze s dopliikovym zvlastnim kovanim nebo s integrovanymi
konstrukénimi prvky. V pfipadé protipoZarnich, protikourovych
dvefi a poZarnich dvefi museji byt zafizeni schvalena stavebnim
dozorem prostrednictvim Stavebniho institutu pro stavebni tech-
niku (je nutné respektovat certifikat o vhodnosti pouziti dvefi).

Dvefini zavira¢e nejsou vhodné k instalaci na oto¢né dvere pro
nechranénou venkovni montdaz a vestavbu do prostiedi s agre-
sivnimi slozkami ve vzduchu, které podporuji korozi, a v pfipadé
extrémné vysokych nebo nizkych teplot.

Vestavna pouzdra pro podlahové zavirace dveri musi byt po
vestavbé chranény proti znecisténi. Pokud jsou podlahové zavi-
race dvefi vystaveny vnikajici vodé, napf. ve vihkych mistnostech
nebo u venkovnich dvefi bez ochrany proti desti, musi byt prostor
mezi cementovou schrankou a télesem zavirace vyplnén vhodnou
zalévaci hmotou.

Pred instalaci a uvedenim dvernich zavira¢t do provozu véetné
dodatecného zafizeni musite dodrZovat pfip. povinné legislativni
predpisy.

2) NESPRAVNE POUZITI

Nespravné pouziti, tedy pouziti dvefnich zaviract pro oto¢né
dvere v rozporu s uréenim, znamena predevsim:

zamezeni procesu zavirani prekdzkami v prostoru zavirani, drhnuti
dvefi, vaznouci tésnéni, drevéné klinky apod., které omezuji
zavirani,

nespravna nebo neodborna montaz a/nebo nastaveni,

sahani do prostoru mezi ramem a dvefnim kfidlem (nebezpeéi
zranéni),

ocekavani spravné funkce oproti deklarovanym vlastnostem, napf.
za boufe nebo pfi mimorfadném podtlaku nebo pretlaku, ktery
pUsobi na dvere.

- vybrana velikost dverniho zavirace neni shodna s doporu¢enim

vyrobce.

3) VLASTNOSTI VYROBKU
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Pokud nejsou vlastnosti vyrobku konkrétné popsany v katalogu,
prospektech, navodech apod., museji byt zvlastni poZzadavky
dohodnuty s vyrobcem a schvaleny vyrobcem.

Smérodatné jsou normy EN 1154.V téchto normach jsou rozséhle
popsény vSechny zakladni a dopliujici poZzadavky. PouZitelnost
dveinich zaviracu je kromé jiného zavisla na ¢etnosti pouziti,
zptsobu pouZivani, okolnich vlivech a péci. Dverni zavirace musite
vymeénit, jakmile jiz neni zajisténo radné a bezpecné zavirani.

UDRZBA VYROBKU

Bezpecnostni konstrukéni prvky dvernich zavira¢t musite pravi-
delné kontrolovat podle potreby, zda jsou pevné instalovany a zda
nejsou opotiebené. Upeviiovaci Srouby musite dotahovat, vadné
soucasti musite vyménit. Kromé toho musi byt minimalné jednou
ro¢né provedena nasledujici Udrzba v zavislosti na druhu a pouziti
otoénych dvefi

VSechny pohyblivé ¢asti raminek musite namazat.

V pfipadé dvefnich zavira&d se specidlnimi funkcemi (stavéée a
stavéci zafizeni) musite dodrzovat povinnost legislativou stanove-
nych kontrol, monitorovani a tidrzby.

Kontrolujte nastaveni dveiniho zavirace, napt. rychlost zavirani.
Kontrolujte lehky chod dvefi pfi zavirani.

PouZivejte pouze takové Cistici prostredky, které neobsahuji
zadné korozivni a Skodlivé slozky.

POVINNOSTI POSKYTNUTI INFORMACI A INSTRUKTAZE

Ke splnéni povinnosti poskytnuti informaci a instruktaze ma
projektant, specializovany obchod, montér, stavebnik a uzivatel k
dispozici nasledujici prostredky:

katalogy, brozury, prospekty,

texty pro vybérového fizeni, podklady nabidek,

ndvody k montdzi, instalacni vykresy, navody k obsluze, normy,
Poradenstvi pracovnikt v terénu.

Spravné pouziti, zajisténi funkce, Udrzbu a péci o dverni zavirace
na otocnych dvefich:

museji zajistit architekti a projektanti, ktefi si vyZadaji potiebné
informace o vyrobku a dodrZuji je,

musi zajistit specializovani prodejci, ktefi se musi fiditi informa-
cemi o vyrobku a pokyny v ceniku, a pfedevs§im si poté vyZzadat
v8echny ndvody a predat je femesinikam,

museji zajistit femeslnici, ktefi dodrzi vSechny informace o
vyrobku a predaji je ddle zadavateli a uZivateli.



Krytky pro dveini zavirate GEZE | Dalsiinformace | GEZE DVERN[ ZAVIRAGE s RAMINKEM 91

KRYTKY PRO DVERNI{ ZAVIRACGE GEZE

P

Pro dverni zavirace s horni montazi TS 2000 a TS 4000 Ize dodat nasledujici krytky:

- stfibrna barva

- tmavy bronz

> bily RAL9016

- lesténa mosaz

- nerez ocel

Dalsi RAL barvy na vyzadani.



Jsme spolecnost GEZE.

Pro pfijemné obyvatelné budovy

Cilem spole¢nosti GEZE je inovace, maximalni kvalita a
komplexni podpora v oblasti technologie budovy. Od
prvniho ndapadu, pies projekt a operativni

realizaci se sériovymi vyrobky aZ po systémova

feSeni na miru, individualni servis a idrzbu. Nabizime
rozsahly sortiment vyrobkd z oblasti techniky dvefi,
oken a bezpecnostni techniky a jsme prakopniky v ob-

lasti digitalniho zapojeni do sité automatizace budov.

GEZE GmbH
Reinhold-Voster-StraBe 21—-29
71229 Leonberg

Némecko

Telefon: +49 7152 203 0
Telefax: +49 7152 203 310
E-mail: info.de@geze.com

www.geze.com
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